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Die Terroriste se Kookboek 


Geskryf DEUR: ONBEKENDE OUTEUR 


WAAR GEREdigeer r: Kl D f Fiv 


Spesiale dank aan WordPerfect Corporation vir hul speltoetser...Hierdie léer HET DIT BENODIG! 


MOOOMMOOMMOAOOOOYE) 


SPESIALE DANKIE GAAN OOK UIT NA: 


Nitro Glycerine: Vir die verskaffing van die léers! 


Xpax: Om geduldig te wees terwyl die polisieman daar was! 


Die Vervaardiger: Om die léers vir my te kry.... 
Die direkteur: Om die léers vir my te kry ... 
Mnr. Camaro: Vir sy GROOT EGO! 


Die towenaar: Vir AL die Bernoulli-karretjies wat hy gaan stuur! 


Hierdie is 'n versameling van baie jare se moeite...hierdie is die oorspronklike manuskrip vir 'n nie-gepubliseerde werk, van 'n 
onbekende skrywer...Dit was oorspronklik twee GROOT léers wat saamgevoeg moes word en toe GROOT GEREdigeer moes 
word, meestal die prente, en dan speltoets...Hierdie ou is 'n chemiese genie, maar hy kon nie spel as sy lewe daarvan afhang 
nie.... Ek het eenvoudig 'n speltoets uitgevoer via WordPerfect 4.2, so daar is waarskynlik meer foute wat nie gekies is nie 
op...jammer...ek hoop jy het die geduld om deur hierdie léer te sit, dit te lees en dan elke klein foutjie reg te stel.... Dit is nie asof 
ek dit indien of iets nie... 


Hierdie léer is opgedra aan Kathy & Kiki ...Waar 
julle albei ook al is... 


. PN 


DIE TERRORIS SE HANDBOEK 


1.0 INLEIDING 


Guns and Bombs Pyro-Technologies, 'n afdeling van Chaos Industries (CHAOS) is trots om hierdie eerste uitgawe van The Terrorist's 
Handbook aan te bied. Eerstens, laat dit verklaar word dat Chaos Industries geen verantwoordelikhede aanvaar vir enige misbruik van 
die inligting wat in hierdie publikasie aangebied word nie. Die doel hiervan is om die talle tegnieke en metodes te wys wat 

gebruik word deur daardie mense in hierdie en ander lande wat terreur aanwend as 'n middel om politieke en sosiale doelwitte te bereik. 
Die tegnieke hierin kan by openbare biblioteke verkry word, en kan gewoonlik deur 'n terroris met minimale toerusting uitgevoer word. Dit maak 'n 
mens des te meer bang, aangesien enige gek of sosiale afwyker hierdie inligting kan bekom, en dit teen enigiemand kan gebruik. Die prosesse en 
tegnieke hierin MOET ONDER ENIGE OMSTANDIGHEDE UITGEVOER WORD! ERNSTIGE SKADE OF DOOD KAN VOORKOM OM TE DOEN 
OM ENIGE VAN DIE METODES IN HIERDIE PUBLIKASIE TE VOER. DIT IS BLOOT VIR LEESGENIET, EN IS NIE BEDOEL VIR WERKLIKE 


GEBRUIK NIE! 


Guns and Bombs Pyro-Technologies voel dat dit belangrik is dat almal 'n idee het van hoe maklik dit vir 'n terroris is om terreurdade uit te voer; dit 
is die rede vir die bestaan van hierdie publikasie. 


.PA 
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1.1 Inhoudsopgawe 


2.0 DIE KOOP VAN PLOOFSTOF EN DRUKMIDDELS 


2.01 Swartpoeier 
2.02 Pyrodex 
2.03 Rocket Engine Poeder 


2.04 Geweer/haelgeweerpoeier 
2.05 Flits poeier 


2.06 Ammoniumnitraat 
2.1 VERKRYG VAN CHEMIKALE 
2.11 Tegnieke vir die pluk van slotte 


2.2 LYS VAN NUTTIGE HUISHOUDELIKE CHEMIKALE EN BESKIKBAARHEID 
2.3BEREIDING VAN CHEMIKALE 


2,31 Salpetersuur 
2,32 Swaelsuur 
2,33 Ammoniumnitraat 


3.0 PLOTSIEWE RESEPTE 


3.01 Plofbare teorie 
3.1 IMPAK PLOOFSTOF 


3.11 Ammoniumtrioksiedkristalle 


3.12 Mercurius Fulminate 
3.13 Nitro-gliserien 
3.14 Pikrate 


3.2 LAE ORDE PLOOFSTOF 


3.21 Swart poeier 
3.22 Nitro-sellulose 
3.23 Brandstof + oksideermiddel mengsels 
3.24 Perchlorate 
3.3 HOE ORDE PLOOFSTOF 
3.31 RDX (sikloniet) 
3,32 Ammoniumnitraat 
3,33 ANFOS 
3,34 TNT 
3,35 Kaliumchloraat 
3,36 Dinamiet 
3,37 Nitrostysel Plofstof 
3,38 Pikriensuur 
3,39 Ammoniumpicrate (plofstof D) 
3,40 Stikstof trichloried 
3.41 Loodasied 


3.5 ANDER "PLOOFSTOF" 
3.51 Termiet 
3.52 Molitov-cocktails 
3.53 Chemiese Vuurbottel 


3,54 


Gebottelde gasplofstof 


4.0 DIE GEBRUIK VAN PLOOFSTOF 
4.1 VEILIGHEID 
4.2 ONTSTEKINGSTOESTELLE 


4.21 Sekering ontsteking 

4,22 Impak Ontsteking 

4,23 Elektriese ontsteking 

4,24 Elektro - Meganiese ontsteking 
4,241 Mercury Switches 

4,242 Tripwire skakelaars 

4,243 Radiobeheerdetonators 
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4.3 VERTRAGINGS 


4,31 Sekering Vertragings 
4,32 Tydvertragings 
4,33 Chemiese vertragings 


4.4 PLOTSIEWE HOUERS 


4,41 Papierhouers 
4,42 Metaalhouers 
4,43 Glashouers 
4,44 Plastiekhouers 


4.5 GEVORDERDE GEBRUIK VIR PLOOFSTOF 


4,51 Gevormde ladings 

4,52 Buisplofstof 

4,53 Geatomiseerde deeltjie-ontploffings 
4,54 Gloeilampe Bomme 

4,55 Boek bomme 

4,56 Telefoonbomme 


5.0SPESIALE AMMUNISIE VIR PROJEKTIELWAPENS 


5.1 PROJEKTIELWAPENS (PRIMITIEF) 


5.11 Boog- en kruisboogammunisie 
5.12 Blaasgeweer Ammunisie 
5.13 Polsvuurpyl en slingervel ammunisie 


5.2 PROJEKTIELWAPENS (VUURWAPEN) 


5.21 Handwapen Ammunisie 
5.22 Haelgewere 
5.3 PROJEKTIELWAPENS (SAAMPERSTE GAS) 
5,31 .177 Kaliber BB Gun Ammunisie 
5,32 .22 Kaliber Pellet Gun Ammunisie 


6.0 VYPE EN KANONNE 


6.1 VYPE 

6.11 Basiese vuurpyl-bom 

6.12 Langafstand-vuurpylbom 

6.13 Veelvuldige Warhead Rocket-bomme 


6.2 KANONNE 


6.21 Basiese pypkanon 
6.22 Vuurpyl-vuurkanon 
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7.0 PYROTECHNICA ERRATA 
7.1 Rookbomme 

7.2 Gekleurde viamme 

7.3 Traangas 


7.4 Vuurwerke 


7.41 Vuurskieters 
7.42 Skyrockets 
7.43 Romeinse Kerse 


8.0 LYS VAN VERSKAFFERS EN VERDERE INLIGTING 
9.0KONTROLELYS VIR INVALLE OP LABS 


10. NUTTIGE PIROCHEMIE 


11.0 OOR DIE SKRYWER 


2.0 DIE KOOP VAN PLOOFSTOF EN DRUKMIDDELS 


Byna enige stad of dorp van redelike grootte het 'n geweerwinkel en 'n apteek. Dit is twee van die plekke wat 
potensiéle terroriste besoek om plofbare materiaal te koop. Al wat mens moet doen is om iets te weet 

oor die nie-plofoare gebruike van die materiale. Swartpoeier word byvoorbeeld in swartpoeiervuurwapens gebruik. 
Dit kom in verskillende "grade", met elke verskillende graad 'n effens ander grootte. Die graad van swart 

poeier hang af van die kaliber van die geweer waarin dit gebruik word; 'n fyn graad poeier kan te vinnig inbrand 
die verkeerde kaliber wapen. Die reél is hoe kleiner die graad, hoe vinniger is die brandtempo van die poeier. 


2.01 SWART POEIER 


Swart poeier is oor die algemeen beskikbaar in drie grade. Soos voorheen genoem, hoe kleiner die graad, hoe vinniger die 
poeier brand. Brandtempo is uiters belangrik in bomme. Aangesien 'n ontploffing 'n vinnige toename van gas is 

volume in 'n beperkte omgewing, om 'n oniploffing te maak, is 'n vinnig-brandende poeier wenslik. Die drie 

algemene grade swartpoeier word hieronder gelys, saam met die gewone boorwydte (kaliber) van wat hulle 

word gebruik in. Oor die algemeen is die vinnigste brandende poeier, die FFF-graad wenslik. Die ander 

grade en gebruike word hieronder gelys: 


GRAAD BOORBREEDTE VOORBEELD VAN GEWEER 

F .50 of meer .36 - .50 model kanon; sommige gewere 
VF groot pistole; klein gewere 

FFF .36 of kleiner pistole; derringers 


Die FFF-graad is die vinnigste brandende, want die kleiner graad het meer oppervlak of brandende opperviak wat aan die 

viam front. Die groter grade het ook gebruike, wat later bespreek sal word. Die prysklas van swart poeier, per 

pond, is ongeveer $8.50 - $9.00. Die prys word nie deur die graad beinvloed nie, en so mens spaar jouself tyd en werk as jy 

koop die fyner graad poeier. Die groot probleme met swart poeier is dat dit per ongeluk deur statiese stowwe aan die brand gesteek kan word 
elektrisiteit, en dat dit 'n neiging het om vog uit die lug te absorbeer. Om dit veilig te verpletter, sal 'n bomwerper 'n plastiek gebruik 

lepel en 'n houtslaaibak. Deur 'n klein hopie op 'n slag te neem, sal hy of sy druk op die poeier toepas 

die lepel en vryf dit in 'n reeks hale of sirkels, maar nie te hard nie. Dit is goed genoeg om te gebruik wanneer dit omtrent so fyn is as 
meel. Die fynheid hang egter af van waiter tipe toestel mens wil maak; natuurlik sou dit wees 

onprakties om genoeg poeier te vergruis om 'n pyp van 1 voet by 4 duim radius te vul. Enigiemand kan swart poeier koop, aangesien 
enigiemand kan swartkruit vuurwapens in Amerika besit. 
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2.02 PYRODEX 


Pyrodex is 'n sintetiese poeier wat soos swart poeier gebruik word. Dit kom in dieselfde grade, maar dit is 
duurder per pond. 'n Eenpondhouer Pyrodex bevat egter meer materiaal per volume as 'n pond swartpoeier. 
Dit is baie makliker om tot 'n baie fyn poeier te verpletter as swart poeier, en dit is aansienlik veiliger en meer 
betroubaar. Dit is omdat dit nie deur statiese elektrisiteit verreken sal word nie, soos swart kan wees, en dit 
minder geneig is om vog te absorbeer. Dit kos sowat $10,00 per pond. Dit kan op dieselfde manier as 
swartpoeier fyngemaak word, of dit kan in kookwater opgelos en gedroog word. 


2.03 ROCKET ENGINE POEDER 


Een van die opwindendste stokperdjies deesdae is modelvuurpyle. Estes is die grootste vervaardiger van 
modelvuurpylstelle en -enjins. Vuurpylmotors is saamgestel uit 'n enkele groot grein dryfmiddel. Redelik swaar 
kartonbuise omring hierdie graan. Mens kry die dryfmiddel deur die buis in die lengte te sny, en dit soos 

'n papierhanddoekrol uit te wikkel. Wanneer dit gedoen word, moet die grys vuurklei aan weerskante van die 
dryfmiddelkorrel verwyder word. Dit word gewoonlik saggies met 'n plastiek- of kopermes gedoen. Die 
materiaal is besonder hard, en moet fyngedruk word om gebruik te word. Deur die graan op die breedste 
stelling op 'n stel tang vas te gryp, en die graan en poeier in 'n plastieksak te sit, sal die poeier nie uitmekaar 
breek en oral versplinter nie. Dit moet met al die groot stukke poeier gedoen word, en dan moet dit soos 
swart poeier fyngedruk word. Vuurpylmotors kom in verskillende groottes voor, wat wissel van 4 A - 2T tot 
die ongelooflik kragtige D-enjins. Hoe groter die enjin, hoe duurder. D-enjins kom in pakkette van drie, en 

kos sowat $5,00 per pakket. Vuurpyle enjins is miskien die enkele mees bruikbare item wat in winkels aan 

'n terroris verkoop word, aangesien hulle net so gebruik kan word, of kan gekanibaliseer word vir hul plofoare poeier. 


2.04 GEWEER/HAELWEER POEIER 


Geweerpoeier en haelgeweerpoeier is eintlik dieselfde uit 'n praktiese oogpunt. Hulle is albei nitro-sellulose-gebaseerde dryfmiddels. 
Daar sal in alle toekomstige verwysings na hulle as buskruit verwys word. Buskruit word gemaak deur die werking van gekonsentreerde 
salpetersuur en swaelsuur op katoen. Hierdie materiaal word dan deur oplosmiddels opgelos en dan in die verlangde 

korrelgrootte hervorm. Wanneer jy met kruit te doen het, is die korrelgrootte nie naastenby so belangrik soos dié van swart poeier 

nie. Beide groot- en kleinkorrelkruit brand redelik stadig in vergelyking met swartkruit wanneer dit onbeperk is, maar wanneer dit 
ingeperk is, brand kruit warmer en met meer gasagtige uitsetting, wat meer druk veroorsaak. Daarom is die maalproses wat 

dikwels vir ander dryfmiddels nodig is nie nodig vir kruit nie. Buskruit kos sowat $9,00 per pond. Enige idioot kan dit koop, aangesien 


daar geen beperkings op gewere of haelgewere in die VSA is nie 


2.05 FLITSPOEIER 


Flitspoeier is 'n mengsel van verpoeierde sirkoniummetaal en verskeie oksideermiddels. Dit is uiters sensitief 

vir hitte of vonke, en moet met meer sorg behandel word as swart poeier, waarmee dit NOOIT gemeng moet 

word nie. Dit word in klein houers verkoop, wat voor gebruik gemeng en geskud moet word. Dit is baie fyn 
verpoeier, en is beskikbaar in drie snelhede: vinnig, medium en stadig. Die vinnige flitspoeier is die beste vir 
gebruik in plofstof of ontstekers. Dit brand baie vinnig, ongeag van bevalling of verpakking, met 'n warm wit 

"flits", vandaar sy naam. Dit is redelik duur en kos sowat $11.00. Dit word in towerwinkels en teatervoorraadwinkels 


verkoop. 
2.06 AMMONIUMNITRAAT 


Ammoniumnitraat is 'n hoé plofbare materiaal wat dikwels as 'n kommersiéle “veiligheidsplofstof’ gebruik word 
Dit is baie stabiel, en is moeilik om met 'n vuurhoutjie aan die brand te steek. Dit sal net lig as die gloeiende, 
rooiwarm deel van 'n vuurhoutjie daaraan raak Dit is ook moeilik om te ontplof (die verskynsel van ontploffing 
sal later verduidelik word) dit verg 'n groot skokgolf om dit kommersieel te laat raak 
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gemeng met 'n klein hoeveelheid nitro-gliserien om die sensitiwiteit daarvan te verhoog. Ammoniumnitraat word gebruik in 
die "Cold-Packs" of "Instant Cold", wat in die meeste dwelmwinkels beskikbaar is. Die "Cold Packs" bestaan uit 'n 

sak water, omring deur 'n tweede plastieksak wat die ammoniumnitraat bevat. Om die ammoniumnitraat te kry, sny 
eenvoudig die bokant van die buitesak af, verwyder die plastieksak water en stoor die ammoniumnitraat in 'n 

goed verseélde, lugdigte houer, aangesien dit taamlik hidroskopies is, maw dit is geneig om water uit die lug. Dit is ook 
die hoofbestanddeel in baie kunsmisstowwe. 


2.1 VERKRYG VAN CHEMIKALE 


Die eerste afdeling handel oor die wettige verkryging van chemikalieé. Hierdie afdeling handel oor die "verkryging" 

van hulle. Die beste plek om chemikalieé te steel is 'n kollege. Baie staatskole het al hul chemikalieé op die rakke 

in die laboratoriums, en meer in hul chemiese voorraadkamers. Aand is die beste tyd om laboratoriumgeboue 

binne te gaan, aangesien daar die minste aantal mense in die geboue is, en die meeste van die laboratoriums sal 
steeds ontsluit wees. 'n Mens vat eenvoudig 'n boeksak, dra 'n rokhemp en jeans, en probeer soos 'n kollege 
eerstejaars lyk. As iemand vra wat so 'n persoon doen, kan die dief bloot sé dat hy op soek is na die polimeer chemie 
laboratorium, of 'n ander chemie-verwante afdeling anders as die een waarin hulle is. Mens kan gewoonlik uitvind waar 
die verskillende laboratoriums en departemente in 'n gebou is deur die universiteit te skakel. 

Daar is natuurlik ander tegnieke om na-ure by laboratoriums in te kom, soos om 'n stuk karton in die grendel 

van 'n ongebruikte deur te plaas, soos 'n agteruitgang. Dan, al wat 'n mens hoef te doen is om op 'n latere uur terug te 
kom. Ook, voordat dit gedoen word, kyk terroriste vir sekuriteitstelsels. As mens net by 'n laboratorium instap, al is 
daar iemand daar, en by die agteruitgang uitstap, en die karton in die grendel skuif voor die deur toegaan, sal die persoon 
in die laboratorium nooit weet wat gebeur het nie. Dit is ook 'n goeie idee om 'n paar dae voordat die werklike diefstal 
gedoen word die gebou wat 'n mens beplan om te beroof waar te neem op die tyd wat jy beplan om dit te beroof. Dit 

is raadsaam aangesien die voornemende dief moet weet wanneer en of die kampusveiligheid deur geboue patrolleer. 
Natuurlik, as nie een van hierdie metodes suksesvol is nie, is daar altyd afdeling 2.11, maar as 'n reél is kollegekampus 
sekuriteit redelik swak, en niemand vermoed dat 'n ander persoon in die gebou iets verkeerd doen nie, selfs al is 

hulle op 'n vreemde manier daar. uur. 


2.11 TEGNIEKE VIR DIE PUK VAN SLOTE 


As dit nodig word om 'n slot te kies om 'n laboratorium binne te gaan, is die wéreld se mees doeltreffende slotkies 
dinamiet, gevolg deur 'n voorhamer. Daar is ongelukkig probleme met geraas en oormatige strukturele skade met hierdie 
metodes. Die naasbeste ding is egter 'n stel leérkwessie-lockpicks. Dit is ongelukkig moeilik om te bekom. As die deur na 
'n laboratorium gesluit is, maar die grendel is nie gesluit nie, dan is daar ander moontlikhede. Die reél hier is: as 'n mens 
die grendel kan sien, kan 'n mens die deur oopmaak. Daar is verskeie toestelle wat dit vergemaklik om die grendel uit sy 
gat in die muur te bevry. Tandheelkundige gereedskap, stywe draad (20 meter), spesiaal gebuigde aluminium uit 
blikkies, dun sakmesse en kredietkaarte is die gereedskap van die handel. Die manier waarop al hierdie gereedskap en 
toestelle gebruik word, is soortgelyk: trek, druk of beweeg die grendel uit sy gat in die muur, en trek die deur oop. Om 

die gereedskap wat jy ook al gebruik agter die grendel te skuif en die grendel uit die muur te trek, doen dit. Terroriste 

kan 'n aluminiumblikkie gebruik om 'n aluminiumblikkie te maak en die blikkie bo- en onderkant versigtig af te sny. Sny die 
rafelpunte van die blikkie af. Sny dan die oop-einde silinder sodat dit in 'n enkele lang reghoek afgeplat kan word. Dit 
moet dan in duim wye stroke gesny word. Vou die stroke in 14 duim inkremente (1). Een sal 'n lang viervoudig dik 14 duim 
breé strook aluminium hé. Dit moet in 'n L-vorm, 'n J-vorm of 'n U-vorm gevou word. Dit word gedoen deur te vou. 


Die stukke sal so lyk: 


(1) 


|| | | 1 duim | | 


Vou langs lyne om 'n enkele viervoudig dik stuk aluminium te maak. Dit moet dan gevou word om 'n L-, J- of U-vormige toestel te 
produseer wat soos volg lyk: 


Machine Translated by Google 


L-vormig 


LI 


/| 


| | J-vormig 


| | U-vormig 


Al hierdie toestelle moet gebruik word om die grendel van 'n deur te haak en die grendel uit sy gat te trek. Die voue in die 
lockpicks sal tussen die deur en die muur wees, en dus sal die toestel nie ontvou as dit behoorlik gemaak is nie. 


2.2 LYS VAN NUTTIGE HUISHOUDELIKE CHEMIKALE EN HULLE BESKIKBAARHEID 


Enigeen kan baie chemikalieé by hardewarewinkels, supermarkte en dwelmwinkels kry om die materiaal te kry 
om plofstof of ander gevaarlike verbindings te maak. 'n Voornemende terroris sal bloot 'n stasie nodig hé 
wa en'n bietjie geld om baie van die chemikalieé wat hier genoem word, te bekom. 


Chemiese Gebruik in Beskikbaar by 
alkohol, etiel alkoholiese drank oplosmiddels drankwinkels 

(95% min. vir beide) hardeware winkels 
ammoniak + DUIDELIKE huishouding supermarkte, 

ammoniak 7- Elf 
ammonium kits-koud dwelm winkels, 
nitraat pakke, kunsmis se partytjie mediese voorraad winkels 
stikstofoksied druk plaas voorraad winkels 


drankies en klop room 


magnesium firestarters kampeer surplus winkels, 
winkels 

lesitien vitamien? apteke, dwelm 
winkels 

minerale olié kook, lakseermiddel supermark, 
dwelmwinkel 


kwik @ kwik termometers supermarkte, 


Machine Translated by Google 


hardeware winkels 


swaelsuur ongelaaide motor motorwinkels 
batterye 
gliserien ? apteke, dwelm 
winkels 
swael tuinmaak tuinmaak winkel, 
hardeware winkels? 
houtskool houtskoolroosters, tuinmaak supermarkte 
tuinmaak winkels 
natriumnitraat kunsmis tuinmaak winkel 
sellulose eerstehulp dwelm winkels, 
(katoen) mediese voorraad winkels 
strontiumnitraat padfakkels surplus winkels, 
motorwinkels 
brandstofolie kerosine stowe surplus winkels, 
(keroseen) kampeer winkels 
gebottelde gas propaan stowe surplus winkels, 


kampeer winkels 


kaliumpermanganaat water suiwering suiweringsaanlegte 

heksamien of heksamien stowe surplus winkels 

metenamien (kamp) (kampwinkels?) 

salpetersuur * skoonmaak van drukplate drukkerye 
fotografie winkels? 

jodium en noodhulp dwelm winkels 

natriumperchloraat Solidox-korrels hardeware winkels 


vir die sny van fakkels 
notas: * etielalkohol word met metielalkohol gemeng wanneer dit as 'n 


oplosmiddel. Metielalkohol is baie giftig. Oplosmiddelalkohol moet ten minste 95% etielalkohol wees as dit gebruik word om te maak 
kwik fulmineer. Metielalkohol kan voorkom dat kwikfulminaat vorm. 


+ Ammoniak, wanneer dit in winkels gekoop word, kom in 'n verskeidenheid vorms voor. Die denne en bewolkte ammoniak 
moet nie gekoop word nie; slegs die helder ammoniak moet gebruik word om ammoniumtrioksiedkristalle te maak. 


@ Kwiktermometers word ongelukkig 'n rariteit. Hulle 


kan moeilik wees om in die meeste winkels te vind. Kwik word ook in kwikskakelaars gebruik, wat by elektronika beskikbaar is 
winkels. Kwik is 'n gevaarlike stof en moet in die termometer of kwikskakelaar gehou word totdat dit gebruik word. Dit 

gee kwikdampe af, wat breinskade sal veroorsaak as dit ingeasem word. Om hierdie rede is dit 'n goeie idee om nie te mors nie 
kwik, en om dit altyd buite te gebruik. Moet dit ook nie in 'n oop snit kry nie; rubberhandskoene sal help om dit te voorkom. 


* Salpetersuur is deesdae baie moeilik om te vind. Dit is gewoonlik 
gesteel deur bomvervaardigers, of gemaak deur die proses wat in 'n latere afdeling beskryf word. 'n Gewenste konsentrasie om te maak 
plofstof sowat 70%. 


& Die jodium wat in dwelmwinkels verkoop word, is gewoonlik nie die suiwer kristallyne nie 


vorm wat verlang word vir die vervaardiging van ammoniumtrioksiedkristalle. Om die suiwer vorm te verkry, moet dit gewoonlik verkry word 
volgens 'n dokter se voorskrif, maar dit kan duur wees. Weereens is diefstal die middel waartoe terroriste lei. 


2.3BEREIDING VAN CHEMIKALE 


2.31 SALPETERSUUR 
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Materiaal: 


natriumnitraat 


of 


kaliumnitraat 


gedistilleerde water 


gekonsentreerde 


swaelsuur 


Daar is verskeie maniere om hierdie noodsaaklikste van alle sure vir plofstof te maak. Een metode waarvolgens dit gemaak 
kan word, sal aangebied word. Weereens, word daaraan herinner dat hierdie metodes NIE UITGEVOER MOET WORD NIE!! 


Toerusting 


verstelbare hittebron 


repliek 


ys bad 


roerstaaf 


opvangfles met prop 


1) Gooi 32 milliliter gekonsentreerde swaelsuur in die retort. 


2) Weeg versigtig af 58 gram natriumnitraat, of 68 gram kaliumnitraat. en voeg dit stadig by die suur. As dit alles nie oplos nie, roer 


die oplossing versigtig met 'n glasstaaf totdat dit oplos. 


3) Plaas die oop punt van die retort in die opvangfles en plaas die opvangfles in die ysbad. 
4) Begin die retort verhit met lae hitte. Gaan voort met verhitting totdat vloeistof by die einde van die retort 


begin uitkom. Die vloeistof wat vorm is salpetersuur. Verhit totdat die neerslag in die bodem van die retort 
amper droog is, of totdat daar nie meer salpetersuur vorm nie. WAARSKUWING: As die suur te sterk 

kop is, sal die salpetersuur ontbind sodra dit gevorm word. Dit kan lei tot die produksie van hoogs 
vlambare en giftige gasse wat kan ontplof. Dit is 'n goeie idee om die bogenoemde apparaat op te stel 

en dan daarvan weg te kom. 


Kaliumnitraat kon ook uit winkel-gekoopte swart poeier verkry word, bloot deur swart poeier in kookwater op te los en die swael en houtskool uit te 


filtreer. Om 68 g kaliumnitraat te verkry, sal dit nodig wees om ongeveer 90 g swartpoeier in ongeveer een liter kookwater op te los. Filtreer die 


opgeloste oplossing deur filtreerpapier in 'n tregter in 'n fles totdat die vioeistof wat deurvioei helder is. Die houtskool en swael in swart poeier is 


onoplosbaar in water, en so wanneer die oplossing van water toegelaat word om te verdamp, sal kaliumnitraat in die fles gelaat word. 


2.32 


SWAELSUUR 


Swaelsuur is heeltemal te moeilik om buite 'n laboratorium of industriéle aanleg te maak. Dit is egter geredelik beskikbaar in 
‘n ongelaaide motorbattery. 'n Persoon wat swaelsuur wil maak, sal eenvoudig die bokant van 'n motorbattery verwyder en die 
suur in 'n glashouer gooi. Daar sal waarskynlik stukkies lood van die battery in die suur wees, wat verwyder moet word, 

hetsy deur kook of filtrasie. Die konsentrasie van die swaelsuur kan ook verhoog word deur dit te kook; baie suiwer 

swaelsuur giet effens vinniger as skoon motorolie. 


2.33 AMMONIUMNITRAAT 


Ammoniumnitraat is 'n baie kragtige maar onsensitiewe hoé-orde plofstof. Om salpetersuur in 'n groot fles 
in 'n ysbad te gooi, kan dit baie maklik maak. Dan, deur eenvoudig huishoudelike ammoniak in die fles te 
gooi en weg te hardloop, sal ammoniumnitraat gevorm word. Nadat die materiaal opgehou het om te 
reageer, sal 'n mens die oplossing eenvoudig op 'n warm plek moet laat staan totdat al die water en 
enige ongeneutraliseerde ammoniak of suur verdamp het. Daar sou 'n fyn poeier gevorm word, wat 
ammoniumnitraat sou wees. Dit moet in 'n lugdigte houer gehou word, omdat dit geneig is om water 

uit die lug op te tel. Die kristalle wat in die bogenoemde proses gevorm word, sal BAIE saggies verhit 
moet word om die oorblywende water af te dryf. 


3.0 PLOTSIEWE RESEPTE 


Weereens, persone wat hierdie materiaal lees, MOET NOOIT PROBEER OM ENIGE VAN DIE PLOOFSTOF WAT HIERIN 
BESKRYF IS, TE PRODUKSIE NIE. DIT IS ONWETTIG EN UITERS GEVAARLIK VIR 
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POGING OM DIT TE DOEN. VERLIES AAN LEWE EN/OF LEDMAAT KAN MAKLIK VOORKOM AS GEVOLG 
VAN DIE POGING OM PLOOFSTOF MATERIALE TE PRODUKSIE. 


Hierdie resepte is teoreties korrek, wat beteken dat 'n individu moontlik die materiaal wat beskryf word, kan 
produseer. Die metodes hier is gewoonlik afgeskaalde industriéle prosedures. 


3.01 PPLOSIEWE TEORIE 


'n Plofstof is enige materiaal wat, wanneer dit deur hitte of skokke aangesteek word, vinnige ontbinding of oksidasie 
ondergaan. Hierdie proses stel energie vry wat in die materiaal gestoor word in die vorm van hitte en lig, of deur af te breek 

in gasvormige verbindings wat 'n veel groter volume as die oorspronklike stuk materiaal beslaan. Omdat hierdie uitbreiding baie 
vinnig is, verplaas die expanderende gasse groot volumes lug. Hierdie uitbreiding vind plaas teen 'n spoed wat groter is as die 
spoed van klank, en dus vind 'n soniese oplewing plaas. Dit verduidelik die meganika agter 'n ontploffing. Plofstof kom in 
verskeie vorme voor: hoé-orde plofstof, wat ontplof, lae orde plofstof, wat brand, en primers, wat albei kan doen. 


Hoé orde plofstof ontplof. 'n Ontploffing vind slegs in 'n hoé orde plofstof plaas. Ontploffings word gewoonlik veroorsaak deur 
'n skokgolf wat deur 'n blok van die hoé plofoare materiaal beweeg. Die skokgolf breek die molekulére bindings tussen die 
atome van die stof uitmekaar teen 'n tempo wat ongeveer gelyk is aan die spoed van klank wat deur daardie materiaal 
beweeg. In 'n hoé plofstof is die brandstof en oksideermiddel chemies gebind, en die skokgolf breek hierdie bindings 
uitmekaar en kombineer die twee materiale weer om meestal gasse te produseer. TNT, ammoniumnitraat en RDX is 
voorbeelde van hoé orde plofstof. 


Lae orde plofstof ontplof nie; hulle brand, of ondergaan oksidasie. wanneer dit verhit word, kombineer die brandstof(s) 

en oksideermiddel(s) om hitte, lig en gasvormige produkte te produseer. Sommige lae orde materiale brand teen ongeveer 
dieselfde spoed onder druk as wat hulle in die oopte doen, soos swartpoeier. Ander, soos buskruit, wat korrek nitro- 

sellulose genoem word, brand baie vinniger en warmer wanneer hulle in 'n beperkte ruimte is, soos die loop van 'n vuurwapen; 
hulle brand gewoonlik baie stadiger as swartpoeier wanneer hulle in toestande sonder druk aangesteek word. Swart poeier, 
nitro-sellulose en flitspoeier is goeie voorbeelde van lae orde plofstowwe. 


Primers is eienaardighede van die plofbare veld. Sommige van hulle, soos kwikfulminaat, sal as 'n lae of hoé orde plofstof 
funksioneer. Hulle is gewoonlik meer sensitief vir wrywing, hitte of skok as die hoé of lae plofstof. Die meeste primers werk soos 
'n hoé orde plofstof, behalwe dat hulle baie meer sensitief is. Nog ander brand bloot, maar wanneer hulle ingeperk is, brand 
hulle teen 'n groot tempo en met 'n groot uitsetting van gasse en 'n skokgolf. Primers word gewoonlik in 'n klein hoeveelheid 
gebruik om 'n hoé orde plofstof te inisieer of te laat ontbind, soos in 'n artillerie dop. Maar hulle word ook gereeld gebruik om 

'n lae orde plofstof aan die brand te steek; die kruit in 'n koeél word aangesteek deur die ontploffing van sy primer. 


3.1 IMPAK PLOOFSTOF 


Impakplofstof word dikwels as primers gebruik. Van die wat hier bespreek word, is slegs kwikfulminaat en 
nitrogliserien regte plofstof; Ammoniumtrioksiedkristalle ontbind by impak, maar hulle stel min hitte en geen lig 
vry nie. Impakplofstof word altyd met die grootste sorg behandel, en selfs die domste anargis bére dit nooit 
naby enige hoé of lae plofstof nie. 


3.11 AMMONIUMTRIODIEDKRISTALLE 


Ammoniumtrioksiedkristalle is onwelriekende perskleurige kristalle wat onder die geringste hoeveelheid hitte, 
wrywing of skok ontbind, as hulle met die suiwerste ammoniak (ammoniumhidroksied) en jodium gemaak word. 
Daar word gesé dat sulke kristalle ontplof wanneer 'n vlieg op hulle land, of wanneer 'n mier oor hulle loop. 
Huishoudelike ammoniak het egter genoeg onsuiwerhede, soos seep en skuurmiddels, sodat die kristalle sal ontplof 
wanneer dit gegooi, fyngedruk of verhit word. By ontploffing word 'n harde berig gehoor, en 'n wolk pers 

jodiumgas verskyn rondom die ontploffingsplek. Wat ook al die ongelukkige oppervlak waarop die kristal ontplof 
het, sal gewoonlik verwoes word, aangesien van die jodium in die kristal in 'n vaste vorm rondgegooi word, en 
jodium is korrosief. Dit laat nare, lelike, permanente bruin-pers viekke op alles waarmee dit in aanraking kom. 
Jodiumgas is ook slegte nuus, want dit kan longe beskadig, en dit sit op die grond en viek dinge ook daar. Om 
jodium aan te raak, laat bruin viekke op die vel wat vir ongeveer 'n week hou, tensy dit dadelik en kragtig afgewas 
word. Terwyl so 'n verbinding min nut vir 'n ernstige terroris sou hé, kan 'n vandal dit gebruik om eiendom te 
beskadig. Of, 'n terroris kan verskeie van hulle in 'n skare gooi as 'n afleiding, 'n aksie wat moontlik 'n paar 

mense sal beseer, maar byna enigiemand sal skrik, aangesien 'n klein kristal wat nie gesien word wanneer dit 
gegooi word nie, 'n taamlike harde ontploffing veroorsaak. Ammoniumtrioksiedkristalle kan op die volgende manier 
geproduseer word: 


Machine Translated by Google 


Materiaal Toerusting 


jodium kristalle tregter en filtreerpapier 


papier handdoeke 
helder ammoniak 
(ammoniumhidroksied, twee weggooiglasbottels vir die 
selfmoordenaar) 
1) Plaas ongeveer twee teelepels jodium in een van die glasbottels. Die flesse moet albei weggegooi word, want 
hulle sal nooit weer skoon wees nie. 
2) Voeg genoeg ammoniak by om die jodium heeltemal te bedek. 
3) Plaas die tregter in die ander fles en sit die filtreerpapier in die tregter. 
Die tegniek om filtreerpapier in 'n tregter te plaas, word in elke basiese chemie-laboratoriumklas geleer: vou 
die sirkelvormige papier in die helfte, sodat 'n halfsirkel gevorm word. Vou dit dan weer in die helfte om 'n 
driehoek met een geboé sy te vorm. Trek een dikte papier uit om 'n keél te vorm, en plaas die keél in die tregter. 


4) Nadat jy die jodium vir 'n rukkie in die ammoniak laat trek het, gooi die oplossing in die papier in die tregter deur die 
filtreerpapier. 

5) Terwyl die oplossing gefiltreer word, gooi nog ammoniak in die eerste fles om enige oorblywende kristalle te was 
in die tregter sodra dit dreineer. 

6) Versamel al die pers kristalle sonder om aan die bruin filtreerpapier te raak, en plaas dit op die papier 
handdoeke om vir ongeveer 'n uur droog te word. Maak seker dat hulle nie te naby aan enige ligte of ander hittebronne is 
nie, aangesien dit moontlik kan ontplof. Terwyl hulle nog nat is, verdeel die nat materiaal in ongeveer agt stukke. 


7) Nadat hulle droog is, plaas die kristalle liggies op 'n stuk plakband van een vierkante duim. Bedek dit met 'n soortgelyke stuk, 
en druk die kleefoand saggies saam om die kristal, maak seker dat jy nie die kristal self druk nie. Sny laastens die 
meeste van die oortollige kleefband met 'n skér weg en bére die kristalle op 'n koel droé veilige plek. Hulle het 'n raklewe 
van ongeveer 'n week, en hulle moet in individuele houers gestoor word wat weggegooi kan word, aangesien hulle 'n 
neiging het om stadig te ontbind, 'n proses wat jodiumdampe afgee, wat sal viek wat hulle ook al op sit. Een moontlike 
manier om hul raklewe te verhoog, is om dit in lugdigte houers te stoor. Om dit te gebruik, gooi hulle eenvoudig teen enige 
oppervlak of plaas dit waar hulle getrap of vergruis sal word. 


3.12 MERCURY FULMINEER 


Kwikfulminaat is miskien een van die oudste bekende inisieerverbindings. Dit kan deur hitte of skok ontplof word, wat dit vir 'n terroris 
van oneindige waarde sal maak. Selfs die aksie om 'n kristal van die fulminaat te laat val, laat dit ontplof. 'n Persoon wat hierdie 
materiaal maak, sal waarskynlik die volgende prosedure gebruik: 


MATERIALE TOERUSTING 
kwik (5 g) glas roerstaaf 
gekonsentreerde salpetersuur (35 100 ml beker (2) 


ml) verstelbare 
hitte etielalkohol 
(30 ml) Ben 


gedistilleerde water blou lakmoespapier 


tregter en filtreerpapier 


1) In een beker, meng 5 g kwik met 35 ml gekonsentreerde salpetersuur deur die glasstaaf te gebruik. 

2) Verhit die mengsel stadig totdat die kwik opgelos is, dit is wanneer die oplossing groen word en kook. 

3) Plaas 30 ml etielalkohol in die tweede beker, en voeg stadig en versigtig al die innoud van die eerste beker daarby. Rooi en/of 
bruin dampe moet verskyn. Hierdie dampe is giftig en viambaar. 
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4) Na dertig tot veertig minute moet die dampe wit word, wat aandui dat die reaksie amper voltooi is. 
Voeg na nog tien minute 30 ml van die gedistilleerde water by die oplossing. 


5) Filtreer die kristalle van kwikfulminaat versigtig uit die vloeibare oplossing. Gooi die oplossing weg in a 
veilige plek, aangesien dit korrosief en giftig is. 


6) Was die kristalle verskeie kere in gedistilleerde water om soveel as moontlik oortollige suur te verwyder. Toets die 


kristalle met die lakmoespapier totdat hulle neutraal is. Dit sal wees wanneer die lakmoespapier blou bly wanneer dit aan die nat 
kristalle raak. 7) Laat die 


kristalle droog word, en bére dit op 'n veilige plek, ver weg van enige plofbare of viambare materiaal. 


Hierdie prosedure kan ook volgens volume gedoen word, indien die beskikbare kwik nie geweeg kan word nie. Gebruik eenvoudig 10 volumes 
salpetersuur en 10 volumes etanol vir elke 1 volume kwik. 


3.13 NITROGLISERIEN 


Nitrogliserien is een van die sensitiefste plofstowwe, as dit nie die sensitiefste is nie. Alhoewel dit moontlik is om dit veilig te maak, is 
dit moeilik. Menige jong anargiste is dood of ernstig beseer terwyl hulle probeer het om die goed te maak. Toe Nobel se fabrieke dit 
maak, het die heel gereelde fabrieksontploffings baie mense doodgemaak. Gewoonlik, sodra dit gemaak word, word dit omgeskakel in 
'n veiliger stof, soos dinamiet. 'n Idioot wat probeer om nitrogliserien te maak, sal die volgende prosedure gebruik: 


MATERIAAL 


TOERUSTING 
gedistilleerde water oogdruppelaar 
tafelsout 100 ml beker 


natriumbikarbonaat 200-300 ml bekers (2) 


gekonsentreerde salpetersuur (13 ml) ysbadhouer ('n plastiekemmer dien 


goed) 


gekonsentreerde swaelsuur (39 ml) Celsius termometer 
gliserien 


blou lakmoespapier 


1) Plaas 150 ml gedistilleerde water in een van die 200-300 ml bekers. 


2) Plaas in die ander 200-300 ml beker 150 ml gedistilleerde water en ongeveer 'n lepel natriumbikarbonaat, en roer dit totdat die 
natriumbikarbonaat oplos. Moenie soveel natriumbikarbonaat in die water gooi sodat sommige onopgeloste bly nie. 


3) Skep 'n ysbad deur die ysbadhouer halfvol met ys te maak en tafelsout by te voeg. Dit sal die ys veroorsaak 
om te smelt, wat die algehele temperatuur verlaag. 

4) Plaas die 100 ml beker in die ysbad en gooi die 13 ml gekonsentreerde salpetersuur in die 100 ml 
beker. Maak seker dat die beker nie in die ysbad sal mors nie, en dat die ysbad nie in die beker sal oorloop wanneer meer materiaal 
daarby gevoeg word nie. Maak seker dat jy 'n groot genoeg ysbadhouer het om meer ys by te voeg. Verlaag die temperatuur van 
die suur tot ongeveer 20 grade Celsius of minder. 

5) Wanneer die salpetersuur so koud is soos hierbo genoem, voeg die 39-ml gekonsentreerde swaelsuur stadig en versigtig by die 


salpetersuur. Meng die twee sure saam, en verkoel die gemengde sure tot 10 grade Celsius. Dit is 'n goeie idee om nog 'n ysbad te 
begin om dit te doen. 


6) Met die pipet, gooi die gliserien stadig in die gemengde sure, een druppel op 'n slag. Hou die 
termometer langs die bokant van die mengsel waar die gemengde sure en gliserien ontmoet. MOENIE LAAT DIE 
TEMPERATUUR BO 30 GRADE CENTIGRAAD KOM NIE; AS DIE TEMPERATUUR BO HIERDIE TEMPERATUUR STYG, LOOP 
SOOS HEL!!! Die gliserien sal dadelik begin nitreer, en die temperatuur sal dadelik begin styg. Voeg gliserien by totdat daar 'n dun 
lagie gliserien bo-op die gemengde sure is. Dit is altyd die veiligste om enige plofstof in klein hoeveelhede te maak. 


7) Roer die gemengde sure en gliserien vir die eerste tien minute van nitrasie, voeg ys en sout by die ysbad om die temperatuur van 
die oplossing in die 100-ml-beker ver onder 30 grade Celsius te hou. Gewoonlik sal die nitro-gliserien bo-op die gemengde 
suuroplossing vorm, en die gekonsentreerde swaelsuur sal die water absorbeer wat deur die reaksie geproduseer word. 
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8) Wanneer die reaksie verby is, en wanneer die nitrogliserien ver onder 30 grade Celsius is, stadig en 
Gooi die oplossing van nitrogliserien en gemengde suur versigtig in die gedistilleerde water in die beker in stap 1. 
Die nitrogliserien moet aan die onderkant van die beker sak, en die watersuuroplossing bo-op kan 
afgegooi en weggedoen. Dreineer soveel as moontlik van die suur-water-oplossing sonder om die nitrogliserien te versteur. 


9) Verwyder die nitrogliserien versigtig met 'n skoon pipet, en plaas dit in die beker in stap 2. Die 
natriumbikarbonaatoplossing sal baie van die suur uitskakel, wat die nitrogliserien meer sal maak 
stabiel, en minder geneig om te ontplof vir geen rede, wat dit kan doen. Toets die nitro-gliserien met die lakmoes 
papier totdat die lakmoes blou bly. Herhaal hierdie stap indien nodig, en gebruik nuwe natriumbikarbonaatoplossings as 
in stap 2. 

10)Wanneer die nitrogliserien so suurvry as moontlik is, bére dit in 'n skoon houer op 'n veilige plek. Die beste 
plek om nitro-gliserien te stoor is ver weg van enigiets lewends, of van enigiets van enige waarde. 
Nitrogliserien kan sonder enige ooglopende rede ontplof, selfs al word dit in 'n veilige koel plek gebére. 


3.14 PIKRATE 


Alhoewel die prosedure vir die produksie van pikriensuur, of trinitrofenol nog nie gegee is nie, is die soute daarvan 
eerste beskryf, aangesien hulle uiters sensitief is en by impak ontplof. Deur pikriensuur met metaal te meng 

hidroksiede, soos natrium- of kaliumhidroksied, en die verdamping van die water, kan metaal pikrate gevorm word. 
Verkry eenvoudig pikriensuur, of vervaardig dit, en meng dit met 'n oplossing van (verkieslik) kaliumhidroksied, van 'n middel 
reeks molariteit. (ongeveer 6-9 M) Hierdie materiaal, kaliumpikraat, is impaksensitief en kan as 'n 

inisieerder vir enige tipe hoé plofstof. 


3.2 LAAGORDE PLOOFSTOF 


Daar is baie lae-orde plofstowwe wat in winkels gekoop en in ploftoestelle gebruik kan word. Dit is egter 
moontlik dat 'n wyse wapenwinkeleienaar nie hierdie middels aan 'n verdagte individu sal verkoop nie. So 'n 
individu sou dan gedwing word om sy eie lae-orde plofstof te maak. 


3.21 SWARTPOEIER 


Die eerste keer gemaak deur die Chinese vir gebruik in vuurwerke, is swart poeier vir die eerste keer gebruik in wapens en plofstof in die 12de 

eeu. Dit is baie eenvoudig om te maak, maar dit is nie baie kragtig of veilig nie. Slegs sowat 50% van swart poeier word omgeskakel na 
warm gasse wanneer dit verbrand word; die ander helfte is meestal baie fyn verbrande deeltjies. Swart poeier het een groot probleem: 
dit kan deur statiese elektrisiteit aan die brand gesteek word. Dit is baie sleg, en dit beteken dat die materiaal met hout of klei gemaak moet word 
gereedskap. In elk geval, 'n misleide individu kan swart poeier tuis vervaardig met die volgende prosedure: 


MATERIALE TOERUSTING 
kaliumnitraat klei maal bak 
(75 g) en kleimlyper 

of of 
natrium houtslaaibak 
nitraat (75 g) en houtlepel 
swael (10 g) plastieksakke (3) 
houtskool (15 g) 300-500 ml beker (1) 
gedistilleerde water koffiepot of hittebron 


1) Plaas 'n klein hoeveelheid van die kalium- of natriumnitraat in die maalbak en maal dit tot 'n baie fyn poeier. 
Doen dit met al die kalium- of natriumnitraat, en stoor die gemaalde poeier in een van die plastieksakke. 
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2) Doen dieselfde met die swael en houtskool, bére elke chemikalie in 'n aparte plastieksak. 
3) Plaas al die fyngemaalde kalium- of natriumnitraat in die beker, en voeg net genoeg kookwater by die 
chemikalieé om dit alles nat te maak. 
4) Voeg die inhoud van die ander plastieksakke by die nat kalium- of natriumnitraat, en meng dit goed vir 'n paar 
minute. Doen dit totdat daar nie meer sigbare swael of houtskool is nie, of totdat die mengsel universeel swart is. 
5) Op 'n warm sonnige dag, sit die beker buite in die direkte sonlig. Sonlig is regtig die beste manier om swart te droog 
poeier, aangesien dit nooit te warm is nie, maar dit warm genoeg is om die water te verdamp. 
6) Skraap die swart poeier uit die beker, en bére dit in 'n veilige houer. 
Plastiek is regtig die veiligste houer, gevolg deur papier. Moet nooit swartpoeier in 'n plastieksak berg nie, aangesien plastiek 
sakke is geneig om statiese elektrisiteit op te wek. 


3.22 NITROSELLULOSE 


Nitro-sellulose word gewoonlik "buskruit" of "geweerkatoen" genoem. Dit is meer stabiel as swart poeier, en dit produseer 'n 
baie groter volume warm gas. Dit brand ook baie vinniger as swartpoeier wanneer dit in 'n beperkte ruimte is. Uiteindelik, 
nitro-sellulose is redelik maklik om te maak, soos uiteengesit deur die volgende prosedure: 


MATERIALE TOERUSTING 
katoen (sellulose) twee (2) 200-300 ml bekers 
gekonsentreer tregter en filtreerpapier 


salpetersuur 


blou lakmoespapier 
gekonsentreer 


swaelsuur 
gedistilleerde water 


1) Gooi 10 cc gekonsentreerde swaelsuur in die beker. Voeg hierby 10 cc gekonsentreerde salpetersuur. 
2) Voeg dadelik 0,5 g katoen by en laat dit vir presies 3 minute week. 
3) Verwyder die nitrocottmNX en" @'iEJNe¢v2 
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om dit in te was. 


4) Laat die materiaal droog word en was dit dan weer. 
5) Nadat die katoen neutraal is wanneer dit met lakmoespapier getoets is, is dit gereed om gedroog en gestoor te word. 


3.23 BRANDSTOF-OKSODISEERMENGSELS 


Daar is byna 'n oneindige aantal brandstof-oksideermiddelmengsels wat deur 'n misleide individu in sy 

eie huis. Sommige is baie effektief en gevaarlik, terwyl ander veiliger en minder doeltreffend is. 'n Lys van werkende brandstof- 
oksideermiddelmengsels sal aangebied word, maar die presiese afmetings van elke verbinding is debatteerbaar vir maksimum 
doeltreffendheid. 'n Ruwe skatting sal gegee word van die persentasies van elke brandstof en oksideermiddel: 


oksideermiddel, % per gewig brandstof, % volgens gewig spoed # notas 
kaliumchloraat 67% swael 33% 5 wrywing/ 
impak sensitief 
eerder onstabiel 
kaliumchloraat 50% suiker 35% 5 redelik stadig 
houtskool 15% brand; 
onstabiel 
kaliumchloraat 50% swael 25% 8 uiters 


magnesium of onstabiel! 


Machine Translated by Google 


aluminium stof 25% 


kaliumchloraat 67% magnesium of aluminium 8 onstabiel 
stof 33% 
natriumnitraat 65% magnesium stof 30% ? 
onvoorspelbaar 
swael 5% brandtempo 
kaliumpermanganaat 60% gliserien 40% 4 vertraag voor 
ontsteking hang af 
WAARSKUWING: ONTVANG SPONTAAN MET GLISERIEN!!! op korrelgrootte 
kaliumpermanganaat 67% swael 33% 5 onstabiel 
kaliumpermangenaat 60% swael 20% 5 onstabiel 


magnesium of 
aluminium stof 20% 


kaliumpermanganaat 50% suiker 50% 3 ? 
kaliumnitraat 75% houtskool 15% swael 7 dit is 
10% gepoeierde yster swart poeier! 
kaliumnitraat 60% warm 1 brand baie 


of 


magnesium 40% 


kaliumchloraat 75% fosfor 8 gebruik om te maak 
seskwisulfied 25% slaan-enige plek 
wedstryde 
ammoniumperchloraat 70% aluminiumstof 30% 6 vaste brandstof vir 
+ klein hoeveelheid van ruimtependeltuig ysteroksied 
kaliumperchloraat 67% (natriumperchloraat) magnesium of aluminium 10 flitspoeier 
kaliumperchloraat 60% stof 33% 
(natriumperchloraat) magnesium of aluminium 8 afwissel 
stof 20% swael 20% flitspoeier 
bariumnitraat 30% aluminium stof 30% 9 afwissel 
kaliumperchloraat 30% bariumperoksied flitspoeier 
90% magnesiumstof 5% aluminiumstof 10 atwissel 
5% flitspoeier 
kaliumperchloraat 50% swael 25% 8 effens 
magnesium of onstabiel 


aluminium stof 25% 


kaliumchloraat 67% rooi fosfor 27% swael 3% 7 baie 
kalsiumkarbonaat 3% onstabiel! 


impak sensitief 


kaliumpermanganaat 50% gepoeierde suiker 25% aluminium 7 onstabiel; 
of aansteek as 
magnesiumstof 25% dit word nat! 

kaliumchloraat 75% houtskool stof 15% 6 onstabiel 
swael 10% 


LET WEL: Mengsels wat vervangings van natriumperchloraat vir kalium gebruik 
perchloraat word vog-absorberend en minder stabiel. 


Hoe hoér die spoedgetal, hoe vinniger brand die brandstof-oksideermiddelmengsel NA ontsteking. Ook, as 'n reél, hoe fyner die 
poeier, hoe vinniger die tempo van brand. 


Soos 'n mens maklik kan sien, is daar 'n wye verskeidenheid brandstof-oksideermiddelmengsels 
wat by die huis gemaak kan word. Deur die hoeveelhede brandstof en oksideermiddel(s) te verander, 


Machine Translated by Google 


verskillende brandtempo's kan bereik word, maar dit kan ook die sensitiwiteit van 


die mengsel. 


3.24 PERCHLORATE 


As 'n reél sal enige oksideerbare materiaal wat met perchloorsuur behandel word, 'n lae orde plofstof word. Metale, soos kalium of 

natrium, word egter uitstekende basisse vir flitstipe poeiers. Sommige materiale wat geperchloreer kan word, is katoen, papier en saagsels. 
Om kalium- of natriumperchloraat te produseer, verkry bloot die hidroksied van daardie metaal, bv. natrium- of kaliumhidroksied. Dit 

is 'n goeie idee om die materiaal wat geperchloreer moet word met 'n baie klein hoeveelheid suur te toets, aangesien sommige van die 
materiale geneig is om plofbaar te reageer wanneer dit met die suur in aanraking kom. 

Oplossings van natrium- of kaliumhidroksied is ideaal. 


3.3 HOE-ORDE PLOOFSTOF 


Hoé orde plofstof kan sonder te veel moeite in die huis gemaak word. Die grootste probleem is die verkryging van die salpetersuur om 

die hoé plofstof te produseer. Die meeste hoé plofstowwe ontplof omdat hul molekulére struktuur uit een of ander brandstof bestaan en 
gewoonlik drie of meer NO2 (stikstofdioksied) molekules. TNT, of Tri-Nitro-Tolueen is 'n uitstekende voorbeeld van so 'n materiaal. 

Wanneer 'n skokgolf deur 'n molekule van TNT gaan, word die stikstofdioksiedbinding gebreek, en die suurstof kombineer met die brandstof, 
alles in 'n kwessie van mikrosekondes. Dit is verantwoordelik vir die groot krag van stikstof-gebaseerde plofstof. Onthou dat hierdie 
prosedures NOOIT UITGEVOER MOET WORD nie, word verskeie metodes gelys om hoé-orde plofstof in die huis te vervaardig. 


3.31 RDX 


RDX, ook genoem sikloniet, of samestelling C-1 (wanneer gemeng met weekmakers) is een van die waardevolste van alle militére plofstof. 
Dit is omdat dit meer as 150% van die krag van TNT het en baie makliker is om te ontplof. Dit moet nie alleen gebruik word nie, aangesien 
dit deur 'n nie te erge skok versag kan word nie. Dit is minder sensitief as kwikfulminaat, of nitrogliserien, maar dit is steeds te 

sensitief om alleen gebruik te word. RDX kan gemaak word deur die verbasend eenvoudige metode wat hierna uiteengesit word. Dit is 
baie makliker om in die huis te maak as alle ander hoé plofstowwe, met die moontlike uitsondering van ammoniumnitraat. 


MATERIALE TOERUSTING 
heksamien of 500 ml bekerglas roerstaaf 
metenamien brandstof tablette (50 g) 


tregter en filtreerpapier 
gekonsentreer 


salpetersuur (550 ml) ysbadhouer (plastiek emmer) 


gedistilleerde 


water centigrade termometer 
tafelsout 


blou lakmoes papier 
ys 
ammoniumnitraat 


1) Plaas die beker in die ysbad, (sien afdeling 3.13, stappe 3-4) en versigtig 


gooi 550 ml gekonsentreerde salpetersuur in die beker. 


2) Wanneer die suur tot onder 20 grade Celsius afgekoel het, voeg klein hoeveelhede van die fyngedrukte brandstoftablette by die beker. 


Die temperatuur sal styg, en dit moet onder 30 grade Celsius gehou word, anders kan dit ernstige gevolge hé. Roer die mengsel. 


Machine Translated by Google 


3) Verlaag die temperatuur tot onder nul grade Celsius, hetsy deur meer ys by te voeg 


en sout na die ou ysbad, of deur 'n nuwe ysbad te skep. Of ammonium 

nitraat kan by die ou ysbad gevoeg word, aangesien dit koud word wanneer dit is 
sit in water. Gaan voort om die mengsel te roer, hou die temperatuur onder 

nul grade Celsius vir ten minste twintig minute 


4) Gooi die mengsel in 'n liter fyngedrukte ys. Skud en roer die mengsel, 


en laat dit smelt. Sodra dit gesmelt het, filtreer die kristalle uit en gooi die bytende vloeistof weg. 


5) Plaas die kristalle in 'n halwe liter kokende gedistilleerde water. Filter 


die kristalle, en toets dit met die blou lakmoespapier. Herhaal stappe 4 en 5 totdat die lakmoespapier blou bly. 
Dit sal die kristalle meer stabiel en veilig maak. 


6) Bére die kristalle nat tot gereed vir gebruik. Laat hulle heeltemal droog word 


hulle te gebruik. RDX is nie stabiel genoeg om alleen as 'n plofstof te gebruik nie. 


7) Samestelling C-1 kan gemaak word deur 88.3% RDX (per gewig) met 11.1% te meng 


minerale olie, en 0,6% lesitien. Knie hierdie materiaal saam in 'n plastieksak. Dit is 'n goeie manier om die te desensitiseer 
plofstof. 


8) HMX is 'n mengsel van TNT en RDX; die verhouding is 50/50, volgens gewig. 


dit is nie so sensitief nie, en is amper so kragtig soos reguit RDX 


9) Deur ammoniumnitraat by die kristalle van RDX na stap 5 te voeg, behoort dit 


moontlik wees om die RDX te desensibiliseer en sy krag te verhoog, aangesien ammoniumnitraat baie onsensitief is en 
kragtig. Soduim of kaliumnitraat kan ook bygevoeg word; 'n klein hoeveelheid is voldoende om die RDX te stabiliseer 


10) RDX ontplof teen 'n tempo van 8550 meter/sekonde wanneer dit saamgepers word tot 'n 
digtheid van 1,55 g/kubieke cm. 


3,32 AMMONIUMNITRAAT 


Ammoniumnitraat kan deur 'n terroris gemaak word volgens die hap-hazard-metode in afdeling 2.33, of dit kan wees 

gesteel van 'n konstruksieterrein, aangesien dit gewoonlik in skietwerk gebruik word, omdat dit baie stabiel en onsensitief is vir skok 
en hitte. 'n Terroriste kan ook verskeie kitskoue-pakkies by 'n dwelmwinkel of mediese voorraadwinkel koop. Die 

groot nadeel met ammoniumnitraat, uit 'n terroris se oogpunt, sou wees om dit te laat ontplof. Nogal 

kragtige aanvullading moet gebruik word, en gewoonlik met 'n boosterlading. Die diagram hieronder sal verduidelik. 


| | | TNT| ammoniumnitraat | 
| |primer |versterker| | | 


Die aanhitser ontplof, wat die TNT laat ontplof, wat ontplof, wat 'n geweldige skokgolf deur die ammonium stuur 
nitraat, dit laat ontplof. 


3,33 ANFOS 
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ANFO is 'n akroniem vir Ammonium Nitraat - Fuel Oil Solution. ’n ANFO los die enigste ander groot probleem met ammoniumnitraat 
op: sy neiging om waterdamp uit die lug op te tel. Dit lei daartoe dat die plofstof nie ontplof wanneer so 'n poging aangewend 

word nie. Dit word reggestel deur 94% (per gewig) ammoniumnitraat met 6% brandstofolie, of keroseen, te meng. Die keroseen 
keer dat die ammoniumnitraat vog uit die lug absorbeer. 'n ANFO vereis ook 'n groot skokgolf om dit af te skakel. 


3,34 TNT 


TNT, of Tri-Nitro-Tolueen, is miskien die tweede oudste bekende hoé plofstof. Dinamiet was natuurlik die eerste. 

Dit is beslis die bekendste hoé-plofstof, aangesien dit deur vroegoggend-spotprente gewild gemaak is. Dit is die standaard 

om ander plofstof te vergelyk, aangesien dit die bekendste is. In die industrie word 'n TNT gemaak deur 'n driestap-nitrasieproses 
wat ontwerp is om die salpeter- en swaelsuur wat gebruik word om die produk te maak, te bewaar. 

’n Terroriste sal egter waarskynlik die minder ekonomiese eenstapmetode kies. Die eenstap-proses word uitgevoer deur 

tolueen met baie sterk (rokende) swaelsuur te behandel. Dan word die gesulfateerde tolueen met baie sterk (rokende) salpetersuur 
in 'n ysbad behandel. Koue water word die oplossing bygevoeg, en dit word gefiltreer. 


3,35 KALIUMCHLORAAT 


Kaliumchloraat self kan nie in die huis gemaak word nie, maar dit kan by laboratoriums verkry word. As kaliumchloraat gemeng 
word met 'n klein hoeveelheid vaseline, of ander petroleumjellie, en 'n skokgolf word daardeur gevoer, sal die materiaal met effens 
meer krag as swart poeier ontplof. Dit moet egter beperk word om dit op hierdie manier te laat ontplof. Die prosedure vir die 

maak van so 'n plofstof word hieronder uiteengesit: 


MATERIALE TOERUSTING 

kaliumchloraat (9 dele, per ritssluitende plastieksak 
volume) 

petroleumjellie (vaseline) klei maal bak 

(1 deel, volgens of 

volume) houtbak en houtlepel 


1) Maal die kaliumchloraat in die maalbak versigtig en stadig, totdat die kaliumchloraat 'n baie 
fyn poeier. Hoe fyner dit verpoeier is, hoe vinniger (beter) sal dit ontplof. 
2) Plaas die poeier in die plastieksak. Gooi die petroleumjellie in die plastieksak, kry so min as moontlik aan die kante van die sak, 
dws sit die vaseline op die kaliumchloraatpoeier. 
3) Maak die sak toe en knie die materiaal saam totdat geen van die kaliumchloraat droé poeier is wat nie 
hou by die hoofbol. Indien nodig, voeg 'n bietjie meer petroleumjellie by die sak. 
4) Die materiaal moet binne 24 uur gebruik word, anders sal die mengsel reageer om die doeltreffendheid van die 
plofstof. Hierdie reaksie is egter onskadelik en stel geen hitte of gevaarlike produkte vry nie. 


3,36 DINAMIET 


Die naam dinamiet kom van die Griekse woord "dynamis", wat krag beteken. Dinamiet is deur Nobel uitgevind kort nadat hy 
nitro-gliserien gemaak het. Dit is gemaak omdat nitro-gliserien so gevaarlik sensitief was vir skok. 

'n Misleide individu met 'n mate van gesonde verstand sal, nadat hy nitro-gliserien gemaak het ('n kranksinnige daad) dit 
onmiddellik na dinamiet sou omskakel. Dit kan gedoen word deur verskeie materiale by die nitro-gliserien te voeg, soos saagsels. 
Die saagsels hou 'n groot gewig nitro-gliserien per volume. Ander materiale, soos ammoniumnitraat, kan bygevoeg word, en 
hulle sal geneig wees om die plofstof te desensitiseer en die krag te verhoog. Maar selfs hierdie nitro-gliserienverbindings is 

nie regtig veilig nie. 


3,37 NITROSTYSSEL PLOOFSTOF 
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Nitrostysel-plofstof is maklik om te maak en is redelik kragtig. Al wat gedoen moet word, is om verskeie stysels met 'n mengsel van 
gekonsentreerde salpeter- en swaelsuur te behandel. 10 ml gekonsentreerde swaelsuur word by 10 ml gekonsentreerde salpetersuur gevoeg. 
By hierdie mengsel word 0,5 gram stysel bygevoeg. Koue water word bygevoeg, en die skynbaar onveranderde nitrostysel word 

uitgefiltreer. Nitrostysel-plofstof het effens laer krag as TNT, maar dit word makliker ontplof. 


3,38 PICRICENSUUR 


Pikriensuur, ook bekend as Tri-Nitro-Phenol, of TNP, is 'n militére plofstof wat meestal as 'n aanjaaglading gebruik word om 

‘n ander minder sensitiewe plofstof te laat ontbrand, soos TNT. Dit is nog 'n plofstof wat redelik eenvoudig is om te maak dat 

‘n mens die gekonsentreerde swawelsuur en salpetersuur kan verkry. Die vervaardigingsprosedure word in baie kollege-chemie- 
laboratoriumhandleidings gegee en is maklik om te volg. Die grootste probleem met pikriensuur is die neiging daarvan om 
gevaarlik sensitiewe en onstabiele pikraatsoute, soos kaliumpikraat, te vorm. Om hierdie rede word dit gewoonlik in 'n veiliger 
vorm gemaak, soos ammoniumpikraat, ook genoem plofstof D. 'n Sosiale afwyker sal waarskynlik 'n formule soortgelyk 


aan die een wat hier aangebied word gebruik om pikriensuur te maak. 


MATERIALE TOERUSTING 
fenol (9,5 g) 500 ml fles 
gekonsentreer verstelbare hittebron 


swaelsuur (12,5 ml) 1000 ml 


beker gekonsentreerde 
salpetersuur (38 ml) of ander houer wat geskik is om in 


te kook 


gedistilleerde water filtreerpapier en tregter 


glas roerstaaf 


1) Plaas 9,5 gram fenol in die 500 mi-fles, en voeg versigtig 12,5 ml gekonsentreerde swaelsuur en 
roer die mengsel. 

2) Gooi 400 ml kraanwater in die 1000 ml beker of kookhouer en bring die water liggies tot kookpunt. 

3) Nadat die 500 ml-fles onder warm kraanwater verhit is, plaas dit in die kookwater, en hou aan om die mengsel van fenol en suur vir 
ongeveer dertig minute te roer. Haal die fles na dertig minute uit en laat dit vir sowat vyf minute afkoel. 


4) Gooi die kookwater wat hierbo gebruik is uit, en nadat jy die houer laat afkoel het, gebruik dit om 'n ysbad te skep, 
soortgelyk aan die een wat in afdeling 3.13, stappe 3-4 gebruik word. Plaas die 500 ml-fles met die gemengde suur en fenol in die 
ysbad. Voeg 38 ml gekonsentreerde salpetersuur in klein hoeveelhede by, terwyl die mengsel voortdurend geroer word. 'n 
Kragtige maar "skadelose" reaksie behoort te voorkom. Wanneer die mengsel ophou om kragtig te reageer, haal die fles uit die ysbad. 

5) Maak die ysbadhouer warm, as dit glas is, en begin dan nog kraanwater kook. Plaas die fles wat die 
mengsel in die kookwater, en verhit dit in die kookwater vir 1,5 tot 2 uur. 

6) Voeg 100 ml koue gedistilleerde water by die oplossing, en verkoel dit in 'n ysbad totdat dit koud is. 

7) Filtreer die geelwit pikriensuurkristalle deur die oplossing deur die filtreerpapier in die tregter te gooi. 
Versamel die vloeistof en gooi dit op 'n veilige plek weg, aangesien dit korrosief is. 

8) Was die 500 ml fles uit met gedistilleerde water, en plaas die inhoud van die filtreerpapier in die fles. Voeg 300 ml by 
water, en skud kragtig. 

9) Filtreer die kristalle weer en laat hulle droog word. 

10) Berg die kristalle op 'n veilige plek in 'n glashouer, aangesien hulle met metaalhouers sal reageer om te produseer 


picrates wat spontaan kan ontplof. 


3,39 AMMONIUMPIKRATE 
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Ammonium pikraat, ook genoem Plofstof D, is nog 'n veiligheidsplofstof. Dit verg 'n aansienlike skok om dit te laat ontplof, effens minder 
as wat nodig is om ammoniumnitraat te laat ontplof. Dit is baie veiliger as pikriensuur, aangesien dit min neiging het om gevaarlike 
onstabiele soute te vorm wanneer dit in metaalhouers geplaas word. Dit is maklik om van pikriensuur en helder huishoudelike 

ammoniak te maak. Al wat gedoen moet word, is om die pikriensuurkristalle in 'n glashouer te plaas en in 'n groot hoeveelheid warm water 
op te los. Voeg helder huishoudelike ammoniak in oormaat by en laat die oortollige ammoniak verdamp. Die oorblywende poeier moet 
ammonium pikraat wees. 


3,40 STIKSTOF-TRIKLORIED 


Stikstoftrichloried, ook bekend as chloried van asode, is 'n olierige geel vioeistof. Dit ontplof hewig wanneer dit bo 60 grade celsius 
verhit word, of wanneer dit met 'n oop viam of vonk in aanraking kom. Dit is redelik eenvoudig om te vervaardig. 


1) Los ongeveer 5 teelepels ammoniumnitraat in water op in 'n beker. 
Moenie soveel ammoniumnitraat in die oplossing gooi dat van dit onopgeloste onder in die beker bly nie. 


2) Versamel 'n hoeveelheid chloorgas in 'n tweede beker deur soutsuur met kaliumpermanganaat te meng 
in 'n groot fles met 'n prop en glaspyp. 

3) Plaas die beker wat die chloorgas bevat onderstebo bo-op die beker wat die ammoniumnitraatoplossing bevat, en plak die bekers 
aanmekaar. Verhit die onderste beker liggies. Wanneer dit gedoen is, sal olierige geel druppels op die opperviak van die oplossing 
begin vorm en na onder sak. Op hierdie tydstip, verwyder die hittebron onmiddellik. 


Alternatiewelik kan die chloor deur die ammoniumnitraatoplossing geborrel word, eerder as om die gas in 'n beker te versamel, maar 
dit vereis tydsberekening en 'n staander om die beker en proefbuis vas te hou. 


Die chloorgas kan ook met watervrye ammoniakgas gemeng word deur 'n fles wat met helder huishoudelike ammoniak gevul is 
saggies te verhit. Plaas die glasbuise van die chloor-genererende fles en die buis van die ammoniak-genererende fles in 'n ander 
fles wat water bevat. 


4) Versamel die geel druppels met 'n pipet en gebruik dit dadelik, aangesien stikstoftrichloried 
ontbind in 24 uur. 


3,41 LOOD AZIDE 


Loodasied is 'n materiaal wat dikwels as 'n aanjaaglading vir ander plofstof gebruik word, maar dit doen goed genoeg op sy eie as 'n 
redelik sensitiewe plofstof. Dit ontplof nie te maklik deur perkussie of impak nie, maar dit word maklik ontplof deur hitte van 'n aansteekdraad, 
of 'n skietdop. Dit is eenvoudig om te vervaardig, met die veronderstelling dat die nodige chemikalieé verkry kan word. 


Deur natriumasied en loodasetaat in water in aparte bekers op te los, word die twee materiale in 'n waterige toestand geplaas. Meng die 
twee bekers saam en pas 'n sagte hitte toe. Voeg 'n oormaat van die loodasetaatoplossing by totdat geen reaksie plaasvind nie, en die 
neerslag op die bodem van die beker ophou vorm. Filtreer die oplossing af en was die neerslag in warm water. Die neerslag is loodasied, 
en dit moet vir veiligheid nat gestoor word. 


As loodasetaat nie gevind kan word nie, verkry bloot asynsuur en gooi loodmetaal daarin. Swartkruitkoeéls werk goed vir hierdie doel. 


3.5 ANDER "PLOOFSTOF" 


Die oorblywende afdeling dek die ander soorte materiaal wat gebruik kan word om eiendom deur brand te vernietig. Alhoewel nie een van 
die materiaal wat hier aangebied word plofstof is nie, lewer dit steeds plofstofagtige resultate. 


3,51 THERMIT 
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Termiet is 'n brandstof-oksideermiddelmengsel wat gebruik word om geweldige hoeveelhede hitte op te wek. Dit is nie in afdeling 3.23 
aangebied nie, want dit reageer nie naastenby so geredelik nie. Dit is 'n mengsel van ysteroksied en aluminium, albei fyn verpoeier. 
Wanneer dit aan die brand gesteek word, brand die aluminium en onttrek die suurstof uit die ysteroksied. Dit is regtig twee baie 
eksotermiese reaksies wat 'n gekombineerde temperatuur van ongeveer 2200 grade C produseer. Dit is die helfte van die hitte wat 


deur 'n atoomwapen geproduseer word. Dit is egter moeilik om aan die brand te steek, maar wanneer dit aan die brand gesteek word, is 
dit een van die doeltreffendste vuuraanjaers wat daar is. 


MATERIALE 


gepoeierde aluminium (10 g) 
gepoeierde ysteroksied (10 g) 


1) Daar is geen spesiale prosedure of toerusting nodig om termiet te maak nie. Meng eenvoudig die twee poeiers saam en probeer om 
die mengsel so homogeen moontlik te maak. Die verhouding van ysteroksied tot aluminium is 50% / 50% volgens gewig, en word in 
groter of mindere hoeveelhede gemaak. 

2) Ontbranding van termiet kan bewerkstellig word deur 'n klein hoeveelheid kaliumchloraat by die termiet te voeg, en 'n paar druppels 
swaelsuur daarop te gooi. Hierdie metode en ander sal later in afdeling 4.33 bespreek word. 

Die ander metode om termiet aan te steek is met 'n magnesiumstrook. Ten slotte, deur gebruik te maak van gewone vonkel-tipe vuurwerke 
wat in die termiet geplaas word, kan die mengsel aan die brand gesteek word. 


3,52 MOLOTOV KOKTAILS 


Die Molitov-skemerkelkie wat eers deur Russe teen Duitse tenks gebruik is, word nou uitsluitlik deur terroriste wéreldwyd 

gebruik. Hulle is uiters eenvoudig om te maak, en kan verwoestende resultate lewer. Deur enige hoogs vlambare materiaal, soos 

petrol, dieselbrandstof, keroseen, etiel- of metielalkohol, aanstekervioeistof, terpentyn of enige mengsel van bogenoemde te neem en dit 
in 'n groot glasbottel te sit, kan enigeen 'n doeltreffende vuurbom maak. Nadat jy die viambare vloeistof in die bottel gesit het, sit bloot 'n 
stukkie lap wat in die viloeistof geweek is bo-op die bottel sodat dit styf pas. Draai dan van die lap om die nek en bind dit vas, maar maak 
seker dat jy 'n paar duim verlore lap aan die lig laat. Lig die blootgestelde lap aan en gooi die bottel. As die brandende lap nie uitgaan 
nie, en as die bottel by impak breek, sal die inhoud van die bottel oor 'n groot area naby die trefplek spat en in viam uitbars. 


Vlambare mengsels soos keroseen en motorolie moet met 'n meer viugtige en viambare vloeistof, 
soos petrol, gemeng word om ontsteking te verseker. ’n Mengsel soos teer of ghries en petrol 

sal aan die opperviak vassit wat dit tref, en warmer brand, en moeiliker wees om te blus. 

So 'n mengsel moet goed geskud word voordat dit aangesteek en gegooi word 


3,53 CHEMIESE BRANDBOTTEL 


Die chemiese vuurbottel is regtig 'n gevorderde molotov-skemerkelkie. Eerder as om die brandende lap te gebruik om die viambare 
vioeistof aan die brand te steek, wat op sy beste 'n redelike kans het om die vloeistof aan die brand te steek, gebruik die chemiese 
vuurbottel die baie warm en hewige reaksie tussen swaelsuur en kaliumchloraat. Wanneer die houer breek, spuit die swaelsuur 

in die mengsel van petrol op die papier wat in kaliumchloraat en suiker geweek is. Die papier, wanneer dit deur die suur getref word, 
bars dadelik in 'n wit vlam uit, wat die petrol aan die brand steek. Die kans op mislukking om die petrol aan die brand te steek is minder 
as 2%, en kan verminder word tot 0%, as daar genoeg kaliumchloraat en suiker oor is. 


MATERIALE TOERUSTING 
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kaliumchloraat (2 teelepels) glasbottel (12 oz.) 
suiker (2 teelepels) met plastiek dop vir bottel, 
binne 
gekonsentreer kookpan met verhoogde rande 


swaelsuur (4 02.) 
petrol (8 oz.) papier handdoeke 


glas of plastiek koppie en lepel 


1) Toets die doppie van die bottel met 'n paar druppels swaelsuur om seker te maak dat die suur nie die botteldop sal 
wegvreet tydens berging nie. As die suur binne 24 uur daardeur eet, moet 'n nuwe bokant gevind en getoets word, 
totdat 'n doppie gevind word wat die suur nie deurvreet nie. 'n Glasblad is uitstekend. 

2) Gooi versigtig 8 oz. petrol in die glasbottel. 

3) Gooi versigtig 4 oz. van gekonsentreerde swaelsuur in die glasbottel. 

Vee enige suurstorting aan die kante van die bottel op en skroef die doppie op die bottel vas. Was die bottel se 
buitekant met baie water. Sit dit eenkant om droog te word. 


4) Gooi ongeveer twee teelepels kaliumchloraat en ongeveer twee teelepels suiker in die glas of plastiekbeker. 
Voeg ongeveer 2 koppie kookwater by, of genoeg om al die kaliumchloraat en suiker op te los. 

5) Plaas 'n vel papierhanddoek in die kookpan met verhoogde rande. Vou die papierhanddoek in die helfte en gooi die oplossing 
van opgeloste kaliumchloraat en suiker daarop totdat dit deeglik nat is. Laat die handdoek droog word. 

6) Wanneer dit droog is, sit bietjie gom aan die buitekant van die glasbottel wat die petrol en swaelsuur bevat 
mengsel. Draai die papierhanddoek om die bottel, maak seker dat dit op alle plekke daaraan vassit. Bére die bottel op 'n plek 
waar dit nie gebreek of omgeslaan sal word nie. 

7) Wanneer klaar is, moet die oplossing in die bottel verskyn as twee afsonderlike vioeistowwe, 'n donker bruinrooi oplossing aan 
die onderkant, en 'n helder oplossing bo-op. Die twee oplossings sal nie meng nie. Om die chemiese vuurbottel te gebruik, 
gooi dit eenvoudig op enige harde opperviak. 

8) MOET NOOIT DIE BOTTEL OOPmaak NIE, AANGESIEN DAT SOMMIGE SWAELSUUR OP DIE DOP IS, WAT 
KAN DIE KANT VAN DIE BOTTEL AFDRIP EN DIE KALIUMCHLORAAT LAAT AAN, DAT 'N BRAND EN/OF ONTPLOFFING 
VEROORSAAK. 

9) Om die toestel te toets, skeur 'n klein stukkie van die papierhanddoek van die bottel af, en gooi 'n paar druppels swaelsuur 
daarop. Die papierhanddoek moet dadelik in 'n wit viam uitbars. 


3,54 GEBOTTELDE GASPLOSSIEWE 


Gebottelde gas, soos butaan vir die hervul van aanstekers, propaan vir 
propaanstowe of vir bunsenbranders, kan gebruik word om 'n kragtige ontploffing te 
veroorsaak. Om so 'n toestel te maak, sal al wat 'n eenvoudige anargis moet doen, wees om 
sy houer met gebottelde gas te neem en dit bo 'n blikkie Sterno of ander gelatieniseerde 
brandstof te plaas, en die brandstof aan te steek en te hardloop. Afhangende van die 
brandstof wat gebruik word, en van die dikte van die brandstofhouer, sal die vloeibare 
gas binne sowat vyf minute kook en uitsit tot die punt om die houer te bars. In teorie 
sou die gas onmiddellik deur die brandende gegelatineerde brandstof aan die brand 
gesteek word, wat 'n groot vuurbal en ontploffing veroorsaak. Ongelukkig blus die bars 
van die gebottelde gashouer dikwels die brandstof uit, en verhoed dus dat die uitdyende gas ontbrand. Deur 'n metaalemmer 
wat halfvol met petrol is, te gebruik, is die kanse op ontsteking egter beter, aangesien die petrol minder geneig is om geblus te 
word. Die plasing van die houer met gebottelde gas op 'n bed van brandende houtskool wat in petrol geweek is, sal waarskynlik die 
doeltreffendste manier wees om die ontsteking van die expanderende gas te verseker, aangesien alhoewel die bars van die gashouer 
die vlam van die petrol kan uitblaas, die brandende houtskool moet dit dadelik weer aan die brand steek. Distikstofoksied, waterstof, 
propaan, asetileen of enige ander viambare gas sal goed doen. 


4.0 DIE GEBRUIK VAN PLOOFSTOF 
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Sodra 'n terroris sy plofstof gemaak het, is die volgende logiese stap om dit toe te pas. Plofstof het 'n wye verskeidenheid gebruike, van teistering, 
tot vandalisme, tot moord. GEEN VAN DIE IDEES WAT HIER AANGEBIED word, MOET OOIT UITGEVOER WORD NIE, OF 
GEDEELTELIK OF VOLLEDIG! OM DIT TE DOEN KAN LEI TOT VERVOLGING, BOETES EN GEVANGENISSTRAF! 


Die eerste stap wat 'n persoon wat plofstof sou gebruik, sou neem, sou wees om te bepaal hoe groot 'n plofstof nodig sou wees om te doen wat 
ook al gedoen moet word. Dan sal hy moet besluit waarmee om sy bom te maak. Hy sal ook moet besluit hoe hy die toestel wil laat ontplof, en 
bepaal waar die beste plasing daarvoor sal wees. Dan sal dit nodig wees om te kyk of die toestel geplaas kan word waar hy dit wil hé sonder dat 
dit ontdek of geskuif word. Uiteindelik sou hy eintlik moes gaan sit en sy ploftoestel bou. 


Hierdie is 'n paar van die onderwerpe wat in die volgende afdeling behandel word. 


4.1 VEILIGHEID 


Daar is nie iets soos 'n "veilige" ploftoestel nie. Mens kan net praat in terme van relatiewe veiligheid, of minder onveilig. 


4.2 ONTSTEKINGSTOESTELLE 


Daar is baie maniere om ploftoestelle aan die brand te steek. Daar is die klassieke "steek die lont aan, gooi die bom en hardloop" benadering, 

en daar is sensitiewe kwikskakelaars, en baie dinge tussenin. Oor die algemeen is elektriese ontploffingstelsels veiliger as lont, maar daar is tye 
wanneer lont meer gepas is as elektriese stelsels; dit is moeilik om byvoorbeeld 'n elektriese ontploffingstelsel in 'n stadion in te dra sonder om gevang 
te word. ’n Toestel met ’n lont of impakontploffingslont sal makliker wees om weg te steek. 


4.21 SIKERONTSTEKING 


Die oudste vorm van plofbare ontsteking, sekerings is miskien die gunsteling tipe eenvoudige ontstekingstelsel. Deur bloot 'n stuk waterdigte 
lont in 'n toestel te plaas, kan 'n mens byna gewaarborgde ontsteking hé. Moderne waterdigte lont is uiters betroubaar en brand teen 'n 
tempo van ongeveer 2,5 sekondes tot die duim. Dit is in die meeste stokperdjiewinkels beskikbaar as 'n model-vuurpyl-lont en kos sowat 
$3,00 vir 'n lengte van nege voet. Fuse is 'n gewilde ontstekingstelsel vir pypbomwerpers vanweé sy eenvoud. Al wat gedoen moet word, 

is om dit met 'n vuurhoutjie of aansteker aan te steek. 


Natuurlik, as die weermag sulke lonte gehad het, sou die granaat, wat lontontsteking gebruik, baie onprakties wees. 

As 'n granaatontstekingstelsel verkry kan word, is dit in elk geval die doeltreffendste. Maar aangesien sulke goed nie net ronddryf nie, is die 
naasbeste ding om 'n lontstelsel voor te berei wat nie die gebruik van 'n vuurhoutjie of aansteker vereis nie, maar steeds sy eenvoud 
behou. 


Een so 'n metode word hieronder beskryf: 


MATERIALE 


tref-op-omslag tipe pas by elektriese 

band of buisband waterdigte lont 

1) Om die 

brandtempo van 'n spesifieke tipe lont te bepaal, meet eenvoudig 'n 6 duim of langer stuk lont en steek dit aan. Met 'n stophorlosie, druk die 

beginknoppie op die oomblik wanneer die lont lig, en stop die horlosie wanneer die lont sy einde bereik. Verdeel die tyd van brand deur 
die lengte van die lont, en jy het die brandtempo van die lont, in sekondes per duim. Dit sal hieronder getoon word: Gestel 'n stuk lont 
van agt duim word verbrand, en die volledige tyd van verbranding is 20 
sekondes. 


20 sekondes 


aos a2 22 > = 2,5 sekondes per duim. 
8 duim 
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As 'n vertraging van 10 sekondes met hierdie lont verlang word, verdeel die verlangde 


tyd volgens die aantal sekondes per duim: 


10 sekondes 
= 4duim 


2,5 sekondes / duim 


LET WEL: DIE LENGTE VAN SIKERING HIER BETEKEN LENGTE VAN SIKERING AAN DIE POEIER. 


SOMMIGE SIEKERING, 
MINSTENS 'N Duim, MOET BINNE DIE TOESTEL WEES. VOEG ALTYD HIERDIE EKSTRA BY 


DUIM, EN PLAAS HIERDIE EKSTRA DUIM 'N DUIM IN DIE TOESTEL!!! 


2) Nadat u besluit het hoe lank 'n vertraging verlang word voordat die ploftoestel moet afgaan, voeg ongeveer 12 duim by die 
voorafgemete hoeveelheid lont, en sny dit af. 

3) Verwyder die karton vuurhoutjies versigtig uit die papier vuurhoutjiehouer. Moenie individuele vuurhoutjies uithaal nie; hou alles 
die vuurhoutjies wat aan die kartonbasis geheg is. Neem een van die karton vuurhoutjies afdelings, en laat die ander een 
maak 'n tweede ontsteker. 

4) Draai die vuurhoutjies om die einde van die lont, met die koppe van die vuurhoutjies wat aan die heel punt van die lont raak. Band 
hulle veilig daar, maak seker dat jy nie kleefband oor die vuurhoutjiekoppe sit nie. Maak seker dat hulle baie veilig is deur te trek 
op hulle aan die onderkant van die vergadering. Hulle behoort nie te kan beweeg nie. 

5) Draai die deksel van die vuurhoutjies om die vuurhoutjies wat aan die lont geheg is, en maak seker dat die slagpapier onder is 
die wedstrydkoppe en die doelskieter kyk na die wedstrydkoppe. Plak die papier sodat dit redelik styf om die vuurhoutjies is. Doen 
nie die deksel van die doelskieter aan die lont of aan die vuurhoutjies vasplak nie. Los genoeg van die vuurhoutjieboek om voor te trek 


ontsteking. 
.PA 
\ / 
II | ------ pas by boekomslag 
| / 
MIf|M ---|------ vuurhoutjiekop 
AlulA | 
T\s\T | 
Cle|C 
[tapeH}f|Htape| 
| lul | 
HEH Hs HHH HH | -------- treffende papier 
EHH le HHEHHH | 
\ HfL \ Jul \ fs} / / 


\|el / 

Italflpe| 
italujpe 
\s| 
le 
ff 


Die vuurhoutjieboek word om die vuurhoutjies gedraai, en is aan homself vasgeplak. Die vuurhoutjies word aan die lont vasgeplak. Die 
doelskieter sal teen die wedstrydkoppe vryf wanneer die wedstrydboek getrek word. 
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6) Wanneer gereed om te gebruik, trek eenvoudig die vuurhoutjiepapier aan. Dit moet die treffende papier trek oor die vuurhoutjie koppe met 
genoeg wrywing om hulle aan te steek. Op hul beurt sal die brandende vuurhoutjies die lont aansteek, aangesien dit langs die brand is 
paskoppe. 


4.22 IMPAKONTSTEKING 


Impak-ontsteking is 'n uitstekende metode van ontsteking vir spontane terroriste-aktiwiteite. Die probleem met 'n 
impak-ontploffingstoestel is dat dit in 'n baie veilige houer gehou moet word sodat dit nie sal ontplof terwyl dit is nie 
vervoer word na die plek waar dit gebruik gaan word. Dit kan gedoen word deur 'n verwyderbare impak-inisieerder te hé. 


Die beste en mees betroubare impak-inisieerder is een wat fabrieksgemaakte inisieerders of primers gebruik. 'n Nee. 11 pet vir 
swartkruit vuurwapens is een so 'n onderlaag. Hulle kom gewoonlik in bokse van 100, en kos sowat $2,50. Om te gebruik 

so 'n pet het 'n mens egter 'n tepel nodig waarop dit sal pas. Swartpoeier tepels is ook in geweerwinkels beskikbaar. 

Al wat 'n persoon moet doen is om te vra vir 'n pakkie tepels en die pette wat daarop pas. Tepels het 'n gaatjie wat 

gaan regdeur hulle, en hulle het 'n draadpunt en 'n punt om die doppie op te sit. 'n Uitsny van 'n 

tepel word hieronder getoon: 


_ y | 
| | 
| Pannanaal | 
|| | 
geen. 11 | | | 
perkussie pet hier | ------- drade vir skroef 
| | tepel op bom 
| | 
IL | | 
RRPERANER | | 
| 
A 
| 
(ii 


Wanneer hierdie tipe inisieerder gebruik word, moet 'n gat geboor word in watter houer ook al gebruik word om die bom uit te maak 

van. Die tepel word dan in die gat vasgeskroef sodat dit styf pas. Dan kan die pet gedra en op die bom geplaas word 

wanneer dit gegooi moet word. Die doppie moet 'n klein hoeveelheid gebuig word voordat dit op die tepel geplaas word, om seker te maak dat dit 
bly in plek. Die enigste ander probleem wat met 'n impakontploffingsbom betrokke is, is dat dit 'n harde oppervlak moet tref 

die tepel om dit af te sit. Deur vinne of 'n klein valskerm aan die punt van die bom oorkant die primer, die bom, te heg, 

wanneer dit gegooi word, moet die grond op die onderlaag tref en ontplof. Natuurlik ontplof 'n bom met kwik in elkeen 

einde sal afgaan op impak, ongeag watter kant dit tref, maar kwikfulminaat sal waarskynlik ook afgaan as die 

persoon wat die bom dra, word hard gestamp. 


4.23 ELEKTRIESE ONTSTEKING 


Elektriese ontstekingstelsels vir ontploffing is gewoonlik die veiligste en betroubaarste vorm van ontsteking. Elektriese stelsels 

is ideaal vir slopingswerk, as mens nie so bekommerd hoef te wees om gevang te word nie. Met twee spoele van 500 voet van 

draad en 'n motorbattery, kan 'n mens plofstof van 'n "veilige", gemaklike afstand laat ontplof, en seker wees dat daar 

niemand rondom wat kan seerkry nie. Met 'n elektriese stelsel kan 'n mens presies beheer hoe laat 'n toestel sal ontplof, 

binne breuke van 'n sekonde. Ontploffing kan in minder as 'n sekonde se waarskuwing gestaak word as 'n persoon skielik verbystap 

die ontploffingssig, of as 'n polisiemotor op daardie tydstip verkies om verby te rol. Die twee beste elektriese ontstekers is militére squibs 
en model vuurpyl ontstekers. Skietdoppies vir konstruksie werk ook goed. Model vuurpyl ontstekers word verkoop in 

pakkette van ses, en kos sowat $1,00 per pakkie. Al wat gedoen moet word om dit te gebruik, is om dit aan twee drade te koppel ena 
stroom deur hulle. Militére squibs is moeilik om te kry, maar hulle is 'n bietjie beter, aangesien hulle ontplof wanneer a 
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stroom word deur hulle gevoer, terwyl vuurpyle-ontstekers net in viam gebars het. Militére squibs kan gebruik word om sensitiewe 
hoé-plofstof, soos RDX, of kaliumchloraat gemeng met petroleumjellie, te verreken. Ontstekers kan gebruik word om swart poeier, kwik 
fulminaat of geweerkatoen af te blaas, wat op hul beurt 'n hoé orde plofstof kan verhard. 


4.24 ELEKTRO-MEGANIESE ONTSTEKING 


Elektromeganiese ontstekingstelsels is stelsels wat een of ander tipe van 
meganiese skakelaar om 'n plofbare lading elektries af te skakel. Hierdie tipe 
skakelaar word tipies gebruik in booby strikke of ander toestelle waarin die persoon 
wat die bom plaas nérens naby die toestel wil wees wanneer dit ontplof nie. Verskeie 
tipes elektro-meganiese ontstekers sal bespreek word 


4.241 Mercury Switches 


Kwikskakelaars is 'n skakelaar wat die feit gebruik dat kwikmetaal elektrisiteit gelei, net soos alle metale, maar kwikmetaal is 'n 
vloeistof by kamertemperature. 'n Tipiese kwikskakelaar is 'n verseélde glasbuis met twee elektrodes en 'n kraal kwikmetaal. Dit is 
verseél as gevolg van kwik se nare gewoonte om breinskadelike dampe af te gee. Die diagram hieronder kan help om 'n 
kwikskakelaar te verduidelik. 


A/ \ B 
draad + = \ 


\_(_Hg_)__|_ _/ 


draad - 


Wanneer die druppel kwik (“Hg” is kwik se atoomsimbool) aan albei kontakte raak, vloei stroom deur die skakelaar. 
As hierdie spesifieke skakelaar in sy huidige posisie was, A---B, sou stroom vioei, aangesien die kwik beide kontakte in die horisontale 
posisie kan raak. 


B 


As dit egter in die | posisie, sou die druppel kwik net 


raak die + kontak aan die A-kant. A 


Stroom, kon dan nie vloei nie, aangesien die kwik nie albei kontakte bereik wanneer die skakelaar in die vertikale posisie is nie. 


Hierdie tipe skakelaar is ideaal om by 'n deur te plaas. As dit in die pad van 'n swaaideur in die vertikale posisie geplaas word, sal die 
beweging van die deur die skakelaar afslaan, as dit deur 'n stuk kleefband op die grond gehou word. Dit sal die skakelaar in die vertikale 
posisie kantel, wat veroorsaak dat die kwik albei kontakte raak, sodat stroom deur die kwik vloei, en na die ontsteker of squib in 

'n plofbare toestel. Stel jou voor dat jy 'n deur oopmaak en dit deur 'n ontploffing in jou gesig toeklap. 


4.242 Tripwire-skakelaars 


'n Tripwire is 'n element van die klassieke booby strik. Deur 'n byna onsigbare tou of vislyn in die waarskynlike pad van 'n slagoffer 
te plaas, en deur ook 'n soort lokval daar te plaas, kan nare dinge veroorsaak word. 


As hierdie denkwyse op plofstof toegepas word, hoe sal 'n mens so 'n tripwire gebruik 
om 'n bom te laat ontplof. Die tegniek is eenvoudig. Deur die punte van 'n standaard 
wasgoedpen met aluminiumfoelie toe te draai, en iets tussen hulle te plaas, en drade aan 
elke aluminiumfoeliekontak te koppel, kan 'n elektriese struikeldraad gemaak word, As 

'n stuk hout wat aan die struikeldraad vasgemaak is tussen die kontakte op die 
wasknijper, sou die wasknijper as skakelaar dien. Wanneer die 
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tripwire getrek is, sou die wasgoedpen aanmekaar klap, sodat stroom tussen die twee 
stukke aluminiumfoelie vioei, en sodoende 'n stroombaan voltooi wat die ontsteker of squib in sou 
hé. Stroom sal tussen die kontakte na die ontsteker of squib vloei, die ontsteker of squib verhit, wat veroorsaak dat dit ontplof. 


\_foelie / (0) 


steek strook van hout 
met trip- / \ \ draad tussen foelie in 


kontakte 


Maak seker dat die aluminiumfoeliekontakte nie aan die veer raak nie, aangesien die veer ook elektrisiteit gelei. 


4,243 Radiobeheerdetonators 


In die flieks gebruik elke terroris of misdadiger 'n radio-beheerde ontsteker om plofstof te laat afgaan. Met 'n goeie radio-ontsteker kan 'n 
mens etlike kilometers van die toestel af wees, en steeds beheer presies wanneer dit ontplof, op baie dieselfde manier as 'n elektriese 
skakelaar. Die probleem met radio-ontstekers is dat dit taamlik duur is. Daar kan egter moontlik 'n rede wees dat 'n terroris die bedrae geld 
wat betrokke is by 'n RC (radiobeheer) stelsel wil spandeer en dit as 'n ontsteker wil gebruik. As so 'n individu 'n RC-ontsteker wil ontwerp, 

sal hy net die plaaslike stokperdjiewinkel of speelgoedwinkel moet besoek en 'n radiobeheerde speelding koop. Om dit terug te neem na sy/ 
haar woonplek, al wat hy/sy hoef te doen is om die solenoide/motor wat die beweging van die voorwiele van 'n RC-motor beheer, los te maak, 
of die solenoide/motor van die hysbakke/roer van 'n RC-vliegtuig, of die roer van 'n RC-boot, en koppel die squib- of vuurpyl-enjinontsteker 
weer aan die kontakte vir die solenoide/motor. Die toestel moet verskeie kere met squibs of ontstekers getoets word, en volledig gelaaide 
batterye moet in beide die beheerder en die ontvanger wees (die deel wat voorheen dele beweeg het voordat die toestel 'n ontsteker geword 
het). 


4.3 VERTRAGINGS 


'n Vertraging is 'n toestel wat veroorsaak dat tyd verloop vanaf wanneer 'n toestel opgestel is tot die tyd dat dit ontplof. 'n Gewone lont is 'n 
vertraging, maar dit sal nogal baie kos om 'n 24 uur vertraging met 'n lont te hé. Hierdie afdeling handel oor die verskillende tipes vertragings 
wat in diens geneem kan word deur 'n terroris wat seker wil wees dat sy bom sal afgaan, maar uit die land wil wees wanneer dit wel gebeur. 


4.31 SIKER VERTRAGINGS 


Dit is uiters eenvoudig om plofbare toestelle te vertraag wat sekerings vir ontsteking gebruik. Miskien is die eenvoudigste manier om dit te 
doen met 'n sigaret. 'n Gemiddelde sigaret brand vir ongeveer 8 minute. Hoe hoér die "teer" en nikotiengradering, hoe stadiger brand 

die sigaret. Lae "teer" en nikotien sigarette brand vinniger as die hoér "teer" en nikotien sigarette, maar dit is ook minder geneig 

om uit te gaan as hulle sonder toesig gelaat word, maw nie gerook word nie. Afhangende van die wind of trek op 'n gegewe plek, is 'n hoé 
"teer"-sigaret beter om die ontbranding van 'n lont te vertraag, maar daar moet genoeg wind of trek wees om die sigaret genoeg suurstof te 
gee om te brand. Mense wat sigarette gebruik met die doel om lont te vertraag, sal dikwels die sigarette wat hulle beplan om te gebruik 
vooraf toets om seker te maak hulle bly aangesteek en om te sien hoe lank dit sal brand. 

Sodra 'n sigarette se brandtempo bepaal is, is dit 'n eenvoudige saak om versigtig 'n gaatjie regdeur 'n sigaret met 'n tandestokkie op 

die verlangde punt te sit en die lont vir 'n toestel in die gat wat gevorm word, te druk. 
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lo] ---------- gat vir lont 
sigaret ------------ I 
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'n Soortgelyke tipe toestel kan gemaak word van poeiersteenkool en 'n vel papier. Rol eenvoudig die vel papier in 

‘n dun buis, en vul dit met gepoeierde houtskool. Maak 'n gaatjie daarin op die verlangde plek en steek 'n lont in. Albei kante 

moet toegegom word, en die een kant van die vertraging moet met aanstekervioeistof oorgespoel word voordat dit aangesteek word. Of, 'n klein heffing van 
buskruit gemeng met gepoeierde houtskool kan moontlik gebruik word om so 'n vertraging aan te steek. 'n Ketting van houtskool 

brikette kan gebruik word om 'n lont te vertraag deur bloot 'n paar stene houtskool in lyn te plaas sodat hulle aan mekaar raak, eindig op 
einde, en verlig die eerste baksteen. Wierook, wat by byna enige nuwigheid of partytjievoorraadwinkel gekoop kan word, kan ook 

as 'n redelik betroubare vertraging gebruik word. Deur die lont aan die einde van 'n wierookstok te draai, word vertragings van tot 72 'n uur 
moontlik. Ten slotte is dit moontlik om 'n relatief stadig brandende lont in die huis te maak. Deur ongeveer een teelepel op te los 
swartpoeier in ongeveer 1% koppie kookwater, en terwyl dit nog warm is, week 'n lang stuk katoen daarin 

tou, kan 'n stadig brandende lont gemaak word. Nadat die geweekte tou droog is, moet dit dan aan die lont van 'n plofstof vasgemaak word 
toestel. Soms het die einde van die stadig brandende lont wat aan die normale lont voldoen 'n lading van swart poeier of 

kruit by die snypunt om ontsteking te verseker, aangesien die stadig brandende lont nie teen baie hoog brand nie 

temperatuur. 'n Soortgelyke tipe stadige smelt kan gemaak word deur die bogenoemde mengsel van kookwater en swart poeier te neem 
en gooi dit op 'n lang stuk toiletpapier. Die nat toiletpapier word dan saggies opgedraai sodat dit soos a lyk 


vuurwerk lont, en word toegelaat om droog te word. 


4,32 TIMER VERTRAGINGS 


Tydvertragings, of "tydbomme" word gewoonlik gebruik deur 'n individu wat 'n plek met 'n bom wil dreig 

en eis geld om sy ligging te openbaar en maniere om dit te ontwapen. So 'n toestel kan in enige bevolkte geplaas word 

plaas as dit behoorlik versteek is. Daar is verskeie maniere om 'n timervertraging te bou. Deur eenvoudig 'n skroef as een te gebruik 
kontak op die tyd wat ontploffing verlang word, en gebruik die uurwyser van 'n horlosie as die ander kontak, 'n eenvoudige timer 
gemaak kan word. Die minuutwyser van 'n horlosie moet verwyder word, tensy 'n vertraging van minder as 'n uur verlang word. 


aan die brand te steek van ontsteker 
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Hierdie toestel gaan oor elf uur afgaan. Wanneer die uurwyser van die horlosie die kontak naby die syfer 5 bereik, is dit 
sal die stroombaan voltooi, sodat stroom deur die ontsteker of squib kan vioei. 


Die grootste nadeel met hierdie tipe timer is dat dit net vir 'n maksimum tyd van 12 uur gestel kan word. As 'n 

elektroniese timer gebruik word, soos dié in 'n elektroniese horlosie, dan is vertragings van tot 24 uur moontlik. Deur die verwydering van die 
luidspreker vanaf 'n elektroniese horlosie, en heg die drade van 'n squib of ontsteker daaraan, 'n timer met 'n vertraging van tot 24 

ure gemaak kan word. Om hierdie tipe timer te gebruik, moet 'n mens 'n sok hé waarin die horlosie ingeprop kan word. Dit alles 

'n Mens moet doen is om die wekkertyd van die horlosie op die verlangde tyd te stel, die drade aan te sluit en weg te gaan. Dit kan ook wees 
gedoen met 'n elektroniese horlosie, as 'n groter battery gebruik is, en die stroom na die luidspreker van die horlosie is verhoog 

via 'n transformator. Dit sal goed wees, aangesien so 'n timer uiters klein kan wees. Die timer in 'n videorecorder (Video 

Cassette Recorder) sou ideaal wees. Videorecorders kan gewoonlik vir tye van tot 'n week gestel word. Die lei vanaf die timer na die 
opnametoerusting sal dié wees waaraan 'n ontsteker of squib gekoppel sal word. Ook kan 'n mens timers koop by 

elektroniese winkels wat ideaal sou wees. Ten slotte kan 'n mens 'n digitale horlosie gebruik en 'n aflos, of elektromagnetiese, gebruik 
skakel om die ontsteker aan te steek, en die stroom van die horlosie hoef nie verhoog te word nie. 


4,33 CHEMIESE VERTRAGINGS 


Chemiese vertragings is ongewoon, maar dit kan in sommige gevalle uiters doeltreffend wees. As 'n glashouer gevul is 

met gekonsentreerde swaelsuur, en bedek met verskeie diktes aluminiumfoelie, of 'n dop wat dit sal eet 

deur, dan kan dit as 'n vertraging gebruik word. Swaelsuur sal met aluminiumfoelie reageer om aluminiumsulfaat te produseer 
en waterstofgas, en dus moet die houer aan die een kant oop wees vir die lug sodat die druk van die waterstofgas 

wat vorm, breek nie die houer nie. 
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Die aluminiumfoelie word oor die bodem van die houer geplaas en met kleefoand daar vasgemaak. Wanneer die suur deurvreet 
die aluminiumfoelie, dit kan gebruik word om 'n ploftoestel op verskeie maniere aan die brand te steek. 


1) Swaelsuur is 'n goeie geleier van elektrisiteit. As die suur wat deur die foelie vreet, in 'n glas versamel word 
houer geplaas onder die foelie, en twee drade is geplaas in die glas houer, 'n stroom sal in staat wees om 
vloei deur die suur wanneer beide van die drade in die suur gedompel is. 

2) Swaelsuur reageer baie heftig met kaliumchloraat. As die suur afdrup in 'n houer wat bevat 
kaliumchloraat, sal die kaliumchloraat in vlam uitbars. Hierdie viam kan gebruik word om 'n lont aan te steek, of die 
kaliumchloraat kan die ontsteker vir 'n termietbom wees, as 'n bietjie kaliumchloraat in 'n 50/50 verhouding gemeng word 
met die termiet, en hierdie mengsel word as 'n ontsteker vir die res van die termiet gebruik. 

3) Swaelsuur reageer op soortgelyke wyse met kaliumpermangeenaat. 


4.4 PLOTSIEWE HOUERS 


Hierdie afdeling sal alles dek van die maak van 'n eenvoudige vuurwerk tot 'n ingewikkelde skema om 'n 
onsensitiewe hoé plofstof, wat albei metodes is wat deur terreurplegers gebruik kan word. 


4.41 PAPIERHOUERS 


Machine Translated by Google 


Papier was die eerste houer wat ooit vir plofstof gebruik is, aangesien dit die eerste keer deur die Chinese gebruik is om vuurwerke te maak. Papier 
houers is gewoonlik baie eenvoudig om te maak, en is beslis die goedkoopste. Daar is baie moontlike gebruike vir papier in 

plofstof bevat, en die twee mees voor die hand liggende is in vuurpyle en vuurpyle enjins. Bloot deur 'n lang op te rol 

vel papier, en om dit aanmekaar te plak, kan 'n mens 'n eenvoudige vuurpyl-enjin maak. Miskien 'n meer interessant en gevaarlik 

gebruik is in die vuurwerk. Die vuurwerk wat hier gewys word, is een van Mexikaanse ontwerp. Dit word 'n "polumna" genoem, wat beteken 
"duif". Die proses van hul vervaardiging is nie anders as dié van die maak van 'n papiervoetbal nie. As mens 'n vel papier vat 

ongeveer 16 duim lank by 1,5 duim breed, en vou een hoek sodat dit so lyk: 
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en vou dit dan weer sodat dit so lyk: 
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'n Sak word gevorm. Hierdie sak kan gevul word met swart poeier, pyrodex, flitspoeier, buskruit, vuurpyl enjin 

poeier, of enige van die vinnigbrandende brandstof-oksideermiddelmengsels wat in die vorm van 'n fyn poeier voorkom. 'n Sekering is dan 
ingesit, en mens gaan voort met die driehoekige voue, versigtig om nie enige van die plofstof uit te mors nie. Wanneer die polumna 
klaar is, moet dit baie styf aanmekaar geplak word, aangesien dit die sterkte van die houer sal verhoog en 'n 

harder en kragtiger ontploffing wanneer dit aangesteek word. Die voltooide polumna moet soos 'n 4 duim - 1/3 duim dik lyk 

driehoek, soos die een hieronder getoon: 


HTI/ \ 
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4,42 METAAL HOUERS 


Die klassieke pypbom is die bekendste voorbeeld van 'n metaalbevattende plofstof. Idioot anargiste neem wit tip 

vuurhoutjies en sny die vuurhoutjiekoppe af. Hulle stamp die een punt van 'n pyp wat met 'n hamer toegemaak is, gooi die witpunt in 
vuurhoutjies, en stamp dan die ander kant toe. Hierdie proses maak dikwels die dwaas dood, vandat hy die pyp stamp 

gesluit is, kan hy baie maklik genoeg wrywing tussen die vuurhoutjiekoppe veroorsaak om hulle te laat ontbrand en die te laat ontplof 
onvoltooide bom. Deur pypkappe te gebruik, is die proses ietwat veiliger, en die minder dom anargis sal nooit gebruik nie 

wit vuurhoutjies in 'n bom. Hy sou twee pypdoppe en skroefdraadpyp koop (fig. 1). Eerstens sou hy 'n boor 

gaatjie in een pypkap, en sit 'n lont daarin sodat dit nie uitkom nie, en so poeier sal nie ontsnap tydens hantering nie. 

Die lont sou minstens % 'n duim lank binne die bom wees. Hy sal dan die doppie met die lont daarin skroef 

styf, plaas moontlik 'n druppel supergom daarop om dit styf te hou. Hy sou dan sy plofstof in die 

bom. Om dit styf te pak, sou hy 'n groot prop sneespapier neem en, nadat hy die pyp tot bo volgemaak het, pak 

die poeier af, deur die papier as 'n ramstangpunt te gebruik en dit met 'n potlood of ander wye voorwerp te druk totdat 

dit sou nie verder beweeg nie. Uiteindelik sal hy die ander pypdop vasdraai en dit vasgom. Die sneespapier sou 

help om te verhoed dat van die poeier in die drade van die pyp of pypdop vasgevang word om vergruis te word en 

onderhewig aan wrywing, wat die poeier kan aansteek, wat 'n ontploffing tydens vervaardiging kan veroorsaak. 'n Saamgestelde bom 
word in fig. 2. 
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fig 1. Skroefdraadpyp en einddoppe. 
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fig. 2 Gemonteerde pypbom. 


Dit is een moontlike ontwerp wat 'n mal bomwerper sou gebruik. As hy egter nie toegang gehad het tot skroefdraadpyp met 

eindkappe kon hy altyd 'n stuk koper- of aluminiumpyp gebruik, aangesien dit maklik in 'n geskikte posisie gebuig word. A 

groot probleem met koperpype is egter om dit te buig en te vou sonder om dit te skeur; as te veel krag gebruik word wanneer 

vou en buig koperpyp, sal dit langs die vou verdeel. Die veiligste metode om 'n pypbom van koper te maak 

of aluminiumpyp is soortgelyk aan die metode met pyp en eindkappe. Eerstens maak mens die een punt van 'n koper of aluminium plat 
pyp versigtig, maak seker dat jy nie die pype skeur of skeur nie. Dan moet die plat punt van die pyp ten minste omgevou word 

een keer, as dit nie die pyp skeur nie. 'n Sitgat moet in die pyp naby die nou geslote punt en die lont geboor word 

ingevoeg moet word. Vervolgens sou die bombouer die bom met 'n lae orde plofstof vul en dit met 'n groot pak 

prop sneespapier. Hy sal dan die ander punt van die pyp plattrek en met 'n tang toevou. As hy nie ook was nie 
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::|--- lae orde plofstof - - ---------------------------- 


stom, sou hy dit stadig doen, aangesien die proses van vou en buig metaal hitte afgee, wat die 


plofstof. 'n Diagram word hieronder aangebied: 


‘1 


fig. 1 pyp met een kant afgeplat en lontgat geboor (bo-aansig) 
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fig. 2 pyp met een kant plat en opgevou (bo-aansig) 
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fig. 4 voltooide bom, wat sneespapierverpakking en plofstof wys 


(syaansig) 


'n CO2-patroon van 'n BB-geweer is nog 'n uitstekende houer vir 'n lae-orde plofstof. Dit het een minderjarige 

nadeel: dit is tydrowend om te vul. Maar dit kan reggestel word deur die opening van die patroon met 'n groter te maak 

spits gereedskap. Dan, al wat gedoen sal moet word, is om die CO2-patroon te vul met enige lae-orde plofstof, of enige van 

die vinnig brandende brandstof-oksideermiddelmengsels, en steek 'n lont in. Hierdie toestelle word algemeen "kratermakers" genoem. 


'n CO2-patroon werk ook goed as 'n houer vir 'n termiet-brandtoestel, maar dit moet gewysig word. Die opening 
moet uiteindelik verbreed word, sodat die ontstekingsmengsel, soos magnesiumpoeier, nie ontplof nie. Die lont 


sal die gepoeierde magnesium aan die brand steek, wat op sy beurt die termiet sou aan die brand steek. 


Die voorheen genoemde ontwerpe vir ploftoestelle is goed vir lae-orde plofstowwe, maar is nie geskik vir hoé-orde plofstowwe nie, aangesien 


laasgenoemde vereis dat 'n skokgolf ontplof moet word. 'n Ontwerp wat 'n kleiner lae-orde gebruik 
plofstof in 'n groter toestel wat 'n hoé-orde plofstof bevat sal waarskynlik gebruik word. Dit sou lyk 
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As die groot hoé plofstofhouer klein is, soos 'n CO2-patroon, dan kan 'n segment van 'n hol radio-antenna 
gemaak in 'n lae-orde pypbom, wat met 'n lont toegerus kan word, en in die CO2-patroon geplaas word. 


4,43 GLAS HOUERS 


Glashouers kan geskik wees vir lae-orde plofstof, maar daar is probleme daarmee. Eerstens 'n glashouer 

kan relatief maklik gebreek word in vergelyking met metaal- of plastiekhouers. Tweedens, in die nie-te-onwaarskynlike geval van 
‘n "ongeluk", sal die persoon wat die toestel maak waarskynlik ernstig beseer word, selfs al was die toestel klein. A 

bom wat uit 'n monster-parfuumbottelgrootte houer gemaak is, het in die hande van een seun ontplof, en hy het nog stukke 

van glas in sy hand. Hy mis ook die laaste segment van sy ringvinger, wat deur 'n skerp stuk afgesny is 

vlieénde glas... 


Nietemin kan glashouers soos parfuumbottels deur 'n demente individu gebruik word, aangesien so 'n toestel 
sal nie deur metaalverklikkers op 'n lughawe of ander openbare plek opgespoor word nie. Al wat gedoen moet word is vul die 
houer, en boor 'n gaatjie in die plastiekdop waarin die lont styf pas, en skroef die dop-lont-samestelling vas. 
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Groot ploftoestelle gemaak van glashouers is nie prakties nie, aangesien glas nie buitengewoon sterk is nie 

houer. Baie van die plofstof wat gebruik word om die houer te vul, word vermors as die houer baie groter as 'n 16 oz is. 
koeldrank bottel. Glashouers is ook gewoonlik nie geskik vir hoé-plofbare toestelle nie, aangesien 'n glashouer dit sou doen 
waarskynlik nie die ontploffing van die inisieerder weerstaan nie; dit sou verpletter voordat die hoé plofstof kon oniplof. 


4,44 PLASTIEK HOUERS 


Machine Translated by Google 


Plastiekhouers is miskien die beste houers vir plofstof, aangesien dit enige grootte of vorm kan wees en nie 
broos soos glas. Plastiekpype kan by hardeware- of loodgieterwinkels gekoop word, en 'n toestel baie soos dié 
gebruik word vir metaal houers gemaak kan word. Die hoé-orde weergawe werk goed met plastiekpype. As die hele toestel 
is gemaak van plastiek, dit is nie opspoorbaar deur metaalverklikkers nie. Plastieknouers kan gewoonlik deur verhitting gevorm word 
die houer, en buig dit op die toepaslike plek. Hulle kan toegeplak word met epoksie of ander sement vir 
plastiek. Epoksie alleen kan as 'n einddop gebruik word as 'n prop sneespapier in die pype geplaas word. Epoksie met 'n 
droogmiddel werk die beste in hierdie tipe toestel. 
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Een punt moet eers gemaak word en toegelaat word om heeltemal droog te word voordat die toestel met poeier gevul en saamgesmelt kan word. 
Pak dan, met nog 'n stuk sneespapier, die poeier styf en bedek dit met baie epoksie. PVC pyp werk 

goed vir hierdie tipe toestel, maar dit kan nie gebruik word as die pyp 'n binnedeursnee groter as %4 van 'n duim gehad het nie. Ander 
plastiek stopverf kan in hierdie tipe toestel gebruik word, maar epoksie met 'n droogmiddel werk die beste. 


4.5 GEVORDERDE GEBRUIK VIR PLOOFSTOF 


Die tegnieke wat hier aangebied word, is dié wat gebruik kan word deur 'n persoon wat 'n mate van kennis van die gebruik gehad het 
van plofstof. Sommige van hierdie inligting kom uit slopingsboeke, of uit militére handboeke. Gevorderde gebruike 
vir plofstof wat gewoonlik gevormde ladings behels, of gebruik 'n minimum hoeveelheid plofstof om 'n maksimum hoeveelheid 
skade. Dit behels byna altyd hoé-orde plofstof. 


4.51 GEVORMDE LASTE 


Machine Translated by Google 


'n Gevormde lading is 'n ploftoestel wat, na ontploffing, die plofkrag van ontploffing op 'n klein teiken rig 

gebied. Hierdie proses kan gebruik word om die sterkste wapenrusting te breek, aangesien magte van letterlik miljoene ponde se druk per 
vierkante duim gegenereer kan word. Gevormde ladings gebruik hoé-orde plofstof, en gewoonlik elektriese ontstekingstelsels. 

HOUD IN GEDAGTE DAT ALLE PLOOFSTOF GEVAARLIK IS, EN NOOIT GEMAAK OF GEBRUIK MOET WORD NIE!! 
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‘n Voorbeeld van 'n gevormde lading word hieronder getoon. 
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As 'n toestel soos hierdie byvoorbeeld aan 'n kluis vasgeskroef word, sal dit die meeste van die plofkrag na 'n punt van ongeveer 1 rig. 
duim weg van die opening van die pyp. Die basis vir gevormde ladings is 'n keélvormige opening in die plofstof 
materiaal. Hierdie keél moet 'n hoek van 45 grade hé. 'n Toestel soos hierdie kan ook aan 'n metaal geheg word 


opperviak met 'n kragtige elektromagneet. 
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4.52 BUIS PLOOFSTOF 


'n Variasie op gevormde ladings, buisplofstof kan gebruik word op maniere wat gevormde ladings nie kan nie. As 
‘n stuk 2 duim plastiekbuis gevul is met 'n sensitiewe hoé plofstof soos RDX, en voorberei is as die plastiek 
plofstofhouer in afdeling 4.44, kan 'n ander soort vormige lading geproduseer word; 'n lading wat plofkrag op 'n 
sirkelvormige wyse rig. Hierdie tipe plofstof kan om 'n kolom, of 'n deurknop of 'n telefoonpaal toegedraai word. Die 
ontploffing sou in en uit gerig word, en heel waarskynlik vernietig wat dit ook al omgedraai was. In 'n ongebuigde 
toestand sal 'n buisplofstof soos volg lyk: 
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Wanneer 'n sluipmoordenaar of terroris 'n buisbom wil gebruik, moet hy dit omvou wat hy ook al wil vernietig, 
en epoksie die punte van die buisbom saam. Nadat dit droog is, kan hy/sy drade aan die squib-drade koppel en ontplof 
die bom, met enige metode van elektriese ontploffing. 


4.53 VERSTOFDEELTJIE ONTPLOFFINGS 


As 'n hoogs viambare stof geatomiseer word, of in baie klein deeltjies verdeel word, en groot hoeveelhede daarvan word verbrand in 'n 
in 'n beperkte area, word 'n ontploffing soortgelyk aan dié wat in die silinder van 'n motor voorkom, veroorsaak. Die klein druppeltjies van 
petrol brand in die lug, en die warm gasse sit vinnig uit, wat die silinder opstoot. Net so, as 'n liter petrol 

in 'n gebou verneveld en aan die brand gesteek is, is dit baie moontlik dat die uitdyende gas die mure van die 

af te bou. Hierdie verskynsel word 'n ontploffing van geatomiseerde deeltjies genoem. As 'n persoon effektief 'n groot kan atomiseer 
hoeveelheid van 'n hoogs viambare stof en dit aan die brand steek, kan hy 'n groot gebou, brug of ander struktuur tot 'n val bring. 

Om byvoorbeeld 'n groot hoeveelheid petrol te atomiseer, kan uiters moeilik wees, tensy 'n mens die hulp van 'n hoé 

plofstof. As 'n literkannetjie petrol direk oor 'n hoé plofstoflading geplaas is, en die lading is ontplof, 

die petrol sou onmiddellik verneveld en aan die brand gesteek word. As dit in 'n gebou plaasgevind het, byvoorbeeld, 'n geatomiseerde deeltjie 
ontploffing sou sekerlik plaasvind. Slegs 'n klein hoeveelheid hoé plofstof sal nodig wees om hierdie prestasie te bereik, 

ongeveer 2 pond TNT, of % pond RDX Ook, in plaas van petrol, kan gepoeierde aluminium gebruik word. dit is 

nodig dat 'n hoé plofstof gebruik word om 'n vlambare materiaal te atomiseer, aangesien 'n lae-orde ontploffing nie plaasvind nie 

vinnig genoeg om die viambare materiaal te atomiseer of aan die brand te steek. 


4.54 GLAMPOMME 


'‘n Outomatiese reaksie om in 'n donker kamer in te stap, is om die lig aan te skakel. Dit kan noodlottig wees, as 'n gloeilamp bom het 
is in die oorhoofse ligsok geplaas. ’n Gloeilampbom is verbasend maklik om te maak. Dit kom ook met sy eie 

inisieerder en elektriese ontstekingstelsel. Op sommige gloeilampe kan die gloeilampglas van die metaalbasis verwyder word deur 
verhitting van die basis van 'n gloeilamp in 'n gasvilam, soos dié van 'n blaasvlam of gasstoof. Dit moet versigtig gedoen word, 
aangesien die binnekant van 'n gloeilamp 'n vakuum is. Wanneer die gom warm genoeg word, kan die glasbol van die metaal afgetrek word 
basis. Op ander gloeilampe is dit nodig om die glas direk met 'n blaasviam of oksi-asetileen fakkel te verhit. Wanneer die gloeilamp 
rooiwarm is, moet 'n gaatjie versigtig in die gloeilamp gesteek word en die vakuumtoestand in die gloeilamp onthou. In elke geval, 
sodra die gloeilamp en/of basis afgekoel het tot kamertemperatuur of laer, kan die gloeilamp met 'n plofstof gevul word 

materiaal, soos swart poeier. As die glas van die metaalbasis verwyder is, moet dit weer op die basis vasgeplak word 

met epoksie. As 'n gaatjie in die gloeilamp gesit is, is 'n stuk kleefoand voldoende om die plofstof in die gloeilamp te hou. 

Dan, nadat jy seker gemaak het dat die sok geen krag het deur te kyk met 'n werkende gloeilamp, is al wat gedoen moet word om 
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skroef die gloeilampbom in die sok vas. So 'n toestel is met groot sukses deur terroriste of sluipmoordenaars gebruik, 
aangesien niemand die kamer vir 'n bom kan deursoek sonder om eers die lig aan te skakel nie. 


4.55 BOEKBOMME 


Om 'n bom te versteek kan uiters moeilik wees in 'n dag en ouderdom waar gewelddadigers op hol loop. Sakke en 

aktetasse word dikwels deur owerhede deursoek wanneer 'n mens 'n plek binnegaan waar 'n individu dalk van plan is om te vertrek a 
bom. Een benadering om 'n bom te vermom is om te bou wat 'n boekbom genoem word; 'n plofbare toestel wat geheel en al 

binne-in 'n boek vervat. Gewoonlik word 'n relatief groot boek vereis, en die boek moet van die hardeband verskeidenheid wees 
versteek enige uitsteeksels van 'n bom. Woordeboeke, wetboeke, groot handboeke en ander sulke boeke werk goed. Wanneer 'n 
individu 'n boekbom maak, moet hy/sy 'n tipe boek kies wat geskik is vir die plek waar die boek 

bom geplaas sal word. Die werklike konstruksie van 'n boekbom kan gedoen word deur enigiemand wat 'n elektriese boor besit 

en 'n coping saag. Eerstens moet al die bladsye van die boek aanmekaar vasgeplak word. Deur 'n hele houer wateroplosbare gom in 'n groot 
emmer te gooi, en die emmer met kookwater te vul, kan 'n gom-water oplossing gemaak word wat 

hou al die boek se bladsye styf bymekaar. Nadat die gom-water oplossing afgekoel het tot 'n draaglike temperatuur, en 

die oplossing is goed geroer, die bladsye van die boek moet in die gom-water oplossing gedompel word, en elke bladsy 

moet deeglik geweek word. Dit is uiters belangrik dat die omslae van die boek nie aan die bladsye van die boek vassit nie 

boek terwyl die bladsye droog word. Om die boek aan albei omslae op te hang en die bladsye in 'n skroef vas te klamp, werk 

beste. Wanneer die bladsye droog word, na ongeveer drie dae tot 'n week, moet 'n gat in die nou rigiede bladsye geboor word, en hulle 
moet baie soos hout uitboor. Dan, deur die kapsaaglem deur die bladsye te steek en 'n reghoek uit te saag 


vanaf die middel van die boek sal die individu met 'n dop van die boek se bladsye gelaat word. Die bladsye, wanneer uitgeboor, 
moet so lyk: 


(boekomslae weggelaat) 


Hierdie reghoek moet stewig aan die agterblad van die boek vasgeplak word. Nadat hy sy/haar bom gebou het, wat gewoonlik van is 
die tydhouer of radiobeheerde verskeidenheid, plaas die bomwerper dit binne die boek. Die bom self, en watter timer of 

detonator gebruik word, moet in skuim verpak word om te verhoed dat dit rol of rondskuif. Uiteindelik, nadat die timer ingestel is, of 
die radiobeheer is aangeskakel, die voorblad is toegegom, en die bom word na sy bestemming geneem. 


4.56 FOON BOMME 


Die telefoonbom is 'n plofbare toestel wat in die verlede gebruik is om 'n spesifieke individu dood te maak of te beseer. Die basiese 
idee is eenvoudig: wanneer die persoon die telefoon antwoord, bars die bom. As 'n klein maar kragtige hoé plofbare toestel 

met 'n squib in die telefoonontvanger geplaas, wanneer die stroom deur die ontvanger vloei, sou die squib ontplof, 

die hoé plofstof in die persoon se hand laat ontplof. Vieslik. Al wat gedoen moet word, is om 'n squib aan te skaf, en die tape 
ontvanger skakel af. Skroef die mondstukdeksel af, verwyder die luidspreker, en verbind die squib se leidings waar dit 
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was. Plaas 'n hoé-plofbare stopverf, soos C-1 (sien afdeling 3.31) in die ontvanger, en skroef die deksel vas, maak seker dat die squib 
omring word deur die C-1. Hang die telefoon op en laat die band op sy plek. Wanneer die individu aan wie die foon behoort, probeer om 
die foon te antwoord, sal hy die band opmerk en dit verwyder. Dit sal toelaat dat stroom deur die squib vioei. Let daarop dat die toestel nie 
sal ontplof deur bloot 'n telefoonoproep te maak nie; die eienaar van die foon moet die ontvanger oplig en die band verwyder. Dit is hoogs 
waarskynlik dat die foon by sy/haar oor sal wees wanneer die toestel ontplof... 


5.0SPESIALE AMMUNISIE VIR PROJEKTIELWAPENS 


Plofbare en/of vergiftigde ammunisie is 'n belangrike deel van 'n sosiale afwyker se arsenaal. Sulke ammunisie gee die gebruiker 'n 
duidelike voordeel bo individu wat normale ammunisie gebruik, aangesien 'n weiding goed genoeg is om dood te maak. 
Spesiale ammunisie kan vir baie soorte wapens gemaak word, van kruisboé tot haelgewere. 


5.1 SPESIALE AMMUNISIE VIR PRIMITIEWE WAPENS 


Vir die doeleindes van hierdie publikasie sal ons enige wapen primitief noem wat nie brandende buskruit gebruik om 'n projektiel 
vorentoe te dryf nie. Dit beteken blaasgewere, boé en kruisboé, en polsstutte. 


5.11 BOOG- EN KRUISBOOGAMMUNISIE 


Boé en kruisboé vuur albei pyle of boute as ammunisie af. Dit is uiters eenvoudig om 'n py! of bout te vergiftig, maar dit is 'n 
moeiliker saak om plofbare pyle of boute te produseer. As 'n mens egter aluminiumpype kan kry wat dieselfde deursnee van 'n 
pyl of kruisboogbout het, kan die hele segment van die pyp omskep word in 'n ploftoestel wat by impak ontplof, of met 'n lont. Al 
wat gedoen moet word, is om 'n aluminiumbuis van die regte lengte en deursnee te vind, en prop die agterkant met sneespapier 
en epoksie toe. Vul die buis met enige tipe lae-orde plofstof of sensitiewe hoé-orde plofstof tot ongeveer 2 duim van die bokant 
af. Sny 'n gleuf in die stuk buis, en druk die bokant van die buis versigtig in 'n ronde punt, maak seker dat jy 'n klein gaatjie los. 


Plaas 'n nr. 11 slagdop oor die gat, en maak dit vas met supergom. Draai laastens die einde van die toestel toe met elektriese 
of kleefband, en maak vinne uit kleefband. Of, vinne kan by 'n sportgoederewinkel gekoop word en aan die skag vasgeplak 
word. Die finale produk moet soos volg lyk: 


[| eee geen. 11 perkussie pet 
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“VI 
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I" 


"| 
rth 
“lI 
“lI 


“Fl 


Machine Translated by Google 


ris 
A 

/ttl\ 
| iol | 

ILI el 
ee vinne | Ipl || | 
yl 

LLL 


tp: sneespapier 
epy: epoxy 


Wanneer die pyl of bout 'n harde opperviak tref, ontplof die slagdop, wat die plofstof aan die brand steek of laat ontplof. 


5.12 SPESIALE AMMUNISIE VIR blaasgewere 


Die blaasgeweer is 'n interessante wapen wat verskeie voordele inhou. 'n Blaasgeweer kan uiters akkuraat, versteekbaar wees en 'n 
plofstof of vergiftigde projektiel lewer. Die vervaardiging van 'n plofbare pyl of projektiel is nie moeilik nie. Miskien is die eenvoudigste 
ontwerp vir sulkes die gebruik van 'n pilkapsule, soos die soort wat vir hoofpyn of allergieé geneem word. So 'n kapsule kan maklik 
oopgemaak en die medisyne verwyder word. Vervolgens sou die kapsule weer met 'n impaksensitiewe plofstof gevul word. ’n Bykomende 
hoé plofstoflading kan agter die impaksensitiewe plofstof geplaas word, indien een van die groter kapsules gebruik word. Laastens sou die 
plofstofkapsule weer aanmekaar vasgeplak word, en 'n tossie of katoen sou aan die punt vasgeplak word wat die hoé plofstof bevat, 

om te verseker dat die impak-ontplofbare plofstof die teiken eerste tref. So 'n toestel sal waarskynlik ongeveer % van 'n duim lank wees, 
nie die kwas of katoen ingesluit nie, en so iets lyk: 


/kwik | \----------------------- (volmineer| RDX )-------------------------- -} tossels 
\ | 
5.13 SPESIALE AMMUNISIE VIR POLSKOTTE EN SLINGSKOTTE 


'n Moderne polsvat is 'n formidabele wapen. Dit kan 'n skut-albaster sowat 500 vt gooi met redelike akkuraatheid. 

Binne 200 voet, kan dit dodelik wees vir 'n mens of dier, as dit in 'n lewensbelangrike gebied slaan. As gevolg van die relatief groot projektiel wat 

in 'n polsvoot gebruik kan word, kan die polsvuur aangepas word om relatief kragtige plofbare projektiele te gooi. ’n Klein segment van aluminiumpyp 
kan in ’n impak-ontploffingstoestel gemaak word deur dit met ’n impaksensitiewe plofstof te vul. So 'n pyp kon ook met 'n lae-orde plofstof gevul 
word, en toegerus word met 'n lont, wat aangesteek sou word voordat die toestel geskiet word. ’n Mens sal moet seker maak dat die lont van 
genoeg lengte is om te verseker dat die toestel nie ontplof voordat dit sy beoogde teiken bereik het nie. Laastens, .22 kaliber pette, soos die soort 
wat in .22 kaliber blank gewere gebruik word, maak uitstekende ontplofbare ammunisie vir polsvelle, maar hulle moet op 'n relatief nabye afstand 
gebruik word, vanweé hul ligte gewig. 


-PA 


5.2 SPESIALE AMMUNISIE VIR VUURWAPEN 


Wanneer spesiale ammunisie in kombinasie met die krag en snelheid van moderne vuurwapens gebruik word, word dit baie maklik om 'n klein 
weermag met 'n enkele wapen aan te vat. Dit is moontlik om plofoare ammunisie te koop, maar dit kan moeilik wees om te doen. Sulke 
ammunisie kan ook in die huis vervaardig word. Daar is egter 'n risiko verbonde aan die verandering van enige ammunisie. As die ammunisie 


verkeerd aangepas is, op so 'n manier dat dit die koeél gelyk maak 
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die geringste bietjie wyer, sal 'n ontploffing in die loop van die wapen plaasvind. Om hierdie rede MOET NIEMAND OOIT PROBEER OM SO 
AMMUNISIE TE VERVAARDIG NIE. 


5.21 SPESIALE AMMUNISIE VIR HANDWEER 


Indien 'n individu plofbare ammunisie vir sy/haar handwapen wou produseer, kon hy/sy dit doen, mits die persoon 'n impaksensitiewe plofstof 
en 'n paar eenvoudige gereedskap het. 'n Mens sou eers alle loodkoeéls koop, en dan 'n impakonitploffende plofstof maak of bekom. Deur 'n gat 
in 'n loodkoeél met 'n boor te boor, kon 'n spasie geskep word vir die plasing van 'n plofstof. Nadat die gat met 'n plofstof gevul is, sou dit in 

die koeél verseél word met 'n druppel warm was uit 'n kers. 'n Diagram van 'n voltooide ontplofbare koeél word hieronder getoon. 


O wwn222--n-- druppel was 
/F I 
* | -[peeeee- impak-sensitiewe plofstof 
iy re 


Hierdie holruimte-ontwerp werk ook om gif in koeéls te plaas. 


5.22 SPESIALE AMMUNISIE VIR HAELWEER 


As gevolg van hul groot boor en hoé krag, is dit moontlik om 'n paar uiters kragtige spesiale ammunisie vir gebruik in haelgewere te skep. As 'n 
haelgeweerdop aan die bokant oopgemaak word, en die skoot word verwyder, kan die dop weer toegemaak word. Dan, as 'n mens 'n baie 
gladde, liggewig houtpen kan vind wat naby die boorwydte van die haelgeweer is, kan 'n persoon verskeie soorte haelgeweer-lanseringswapens 
maak. Plaas die dowel in die loop van die haelgeweer met die dop sonder die skoot in die vuurkamer. Merk die dowel sowat ses duim 

weg van die einde van die loop, en verwyder dit uit die loop. Besluit vervolgens watter tipe plofstof of brandende toestel gebruik gaan 

word. Hierdie toestel kan 'n chemiese vuurbottel wees (sien afd. 3.43), 'n pypbom (artikel 4.42), of 'n termietbom (artikel 3.41 en 4.42). Nadat 
die toestel gemaak is, moet dit stewig aan die dowel vasgemaak word. Wanneer dit gedoen is, plaas die stok terug in die haelgeweer. 


Die bom of brandende toestel moet aan die einde van die dowel wees. Maak seker dat die toestel 'n lang genoeg lont het, steek die lont aan 
en vuur die haelgeweer af. As die projektiel nie te swaar is nie, is afstande van tot 300 voet moontlik. 'n Diagram van 'n haelgeweerprojektiel 
word hieronder getoon. 


| 
|| | ----- bom, stewig vasgeplak aan dowel 


HLA 
| 


|| ------"--- steek hierdie punt in haelgeweer 


5.3 SPESIALE AMMUNISIE VIR KOMPRESSIELUG/GAS WAPENS 
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Hierdie afdeling handel oor die vervaardiging van spesiale ammunisie vir saamgeperste lug of saamgeperste gas wapens, soos bv. 
pomp BB-gewere, CO2 BB-gewere en .22 cal-korrelgewere. Hierdie wapens, hoewel dit gewoonlik as kinderspeelgoed beskou word, kan 
in redelik gevaarlike wapens gemaak word. 


5.31 SPESIALE AMMUNISIE VIR BB GEWERE 


'n BB-geweer, vir hierdie manuskrip, sal as enige tipe geweer beskou word 
of pistool wat saamgeperste lug of CO2-gas gebruik om 'n projektiel met 'n kaliber af te vuur 


van .177, hetsy BB, of loodkorrel. Sulke gewere kan amper so 'n hoé loopsnelheid hé as 'n koeélvuurgeweer. 

As gevolg van die spoed waarteen 'n .177-kaliber projektiel vlieg, kan 'n impakontploffingsprojektiel maklik gemaak word wat 

'n kaliber van .177. Die meeste ammunisie vir gewere van meer as 0,22 kaliber gebruik primers om die poeier in die koeél aan die brand te steek. 
Hierdie primers kan by geweerwinkels gekoop word, aangesien baie mense daarvan hou om hul eie koeéls te herlaai. Sulke primers ontplof 
wanneer dit deur die vuurpen van 'n geweer getref word. Hulle sal ook ontplof as hulle teen 'n groot spoed op 'n harde oppervlak gegooi word. 
Gewoonlik sal hulle ook in die loop van 'n .177 kaliber geweer pas. As hulle eers plat ent ingesit word, sal hulle wanneer ontplof 

die geweer word op 'n harde opperviak afgevuur. As so 'n onderlaag aan 'n stuk dun metaalbuis geheg word, soos dié wat in 'n 

antenna, kan die buis met 'n plofstof gevul word, verseél word en vanaf 'n BB-geweer afgevuur word. 'n Diagram van so 'n projektiel 

verskyn hieronder. 


primers 
| 
Vv Vv 
| semen wee newnenennnnnnnee 
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| 

antenna buis 


Die voorste onderlaag word met 'n druppel supergom aan die buis geheg. 
Die buis word dan met 'n plofstof gevul, en die agterste onderlaag word vasgeplak. Ten slotte, 'n tossie, of 'n klein stukkie katoen 
is aan die agterste onderlaag vasgeplak, om te verseker dat die projektiel op die voorste onderlaag tref. Die hele projektiel moet omtrent wees 
% van 'n duim lank. 


5,32 SPESIALE AMMUNISIE VIR .22 KALIBER PELLETGEWERE 


'n .22-kaliber-korrelgeweer is gewoonlik gelykstaande aan 'n .22-cal-geweer, op kort afstand. As gevolg hiervan, relatief groot 

plofbare projektiele kan aangepas word vir gebruik met .22 kaliber luggewere. 'n Ontwerp soortgelyk aan dié wat in afdeling 5.12 gebruik is, is 
geskik, aangesien sommige kapsules ongeveer 0,22 kaliber of kleiner is. Of 'n ontwerp soortgelyk aan dié in afdeling 5.31 kan gebruik word, 
net 'n mens sal swartkruit perkussie-doppies moet koop, in plaas van ammunisie primers, aangesien daar is 

perkussiepette wat ongeveer .22 kaliber is. 'n #11 pet is te klein, maar enigiets groter sal goed doen. 


6.0 VYPE EN KANONNE 


Vuurpyle en kanonne word oor die algemeen beskou as swaar artillerie. Oortreders van geweld gebruik gewoonlik nie sulkes nie 
toestelle, omdat dit moeilik of onmoontlik is om te verkry. Hulle is egter nie onmoontlik om te maak nie. Enige 
individu wat swartpoeier of pyrodex kan maak of koop, kan sulke goed maak. 


’n Terroriste met ’n kanon of groot vuurpyl is inderdaad iets om te vrees. 
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6.1 VYPE 


Vuurpyle is 'n paar honderd jaar voor Christus vir die eerste keer deur die Chinese ontwikkel. Hulle is gebruik vir vermaak, in die vorm van 
vuurwerke. Hulle is gewoonlik nie vir militére doeleindes gebruik nie, want hulle was onakkuraat, duur en onvoorspelbaar. In moderne tye word 
vuurpyle egter voortdurend deur die weermag gebruik, aangesien hulle goedkoop, betroubaar is en geen terugslag het nie. Geweldplegers kan 
gelukkig nie militére vuurpyle bekom nie, maar hulle kan vuurpyle enjins maak of koop. Modelvuurpyle is 'n gewilde stokperdjie van die 
ruimtetydperk, en om 'n vuurpyl te lanseer, is 'n enjin nodig. 

Estes, 'n filiaal van Damon, is die voorste vervaardiger van modelvuurpyle en vuurpylemotors. Hul kragtigste enjin, die “D”-enjin, kan byna 12 
Ibs ontwikkel. van stukrag; genoeg om 'n relatief groot ploflading 'n aansienlike afstand te stuur. Ander maatskappye, soos Centuri, 

vervaardig selfs groter vuurpylenjins, wat tot 30 lbs ontwikkel. van stukrag. Hierdie model vuurpyl enjins is redelik betroubaar, en is ontwerp 
om elektries afgevuur te word. Die meeste model vuurpyl enjins het drie basiese afdelings. Die diagram hieronder sal help om hulle te 
verduidelik. 


| | -- karton \ klei | - ---------- = 
** 1... .\c] omhulsel \ |---------- [*** 22. [p--- 
stoot - - - | rook | uitwerp |a| - - - - -- ---- 


a 
/klei | | 


| | -- karton 
omhulsel 


Die kleipuit is waar die ontsteker ingesit word. Wanneer die area gemerk "stoot" aan die brand gesteek word, brand die "stoot" materiaal, gewoonlik 
'n groot enkele korrel van 'n dryfmiddel soos swart poeier of pyrodex, en dwing groot volumes warm, vinnig uitdyende gasse uit die nou 

spuitstuk, wat die vuurpyl stoot. vorentoe. Nadat die materiaal verbruik is, word die rookgedeelte van die enjin aangesteek. Dit is gewoonlik 'n 
stadig-brandende materiaal, soortgelyk aan swart poeier wat verskeie verbindings daarby gevoeg het om sigbare rook te produseer, 

gewoonlik swart, wit of geel van kleur. Hierdie gedeelte bestaan sodat die vuurpyl gesien sal word wanneer dit sy maksimum hoogte, of 

apogeum, bereik. Wanneer dit verbrand word, steek dit die uitwerplading aan die brand, gemerk "eject". Die uitwerplading is fyngepoeierde 

swart poeier. Dit brand baie vinnig, ontplof in effek. Die ontploffing van die uitwerplading stoot die valskerm van die modelvuurpyl uit. Dit kan 

ook gebruik word om die lont van 'n bom aan die brand te steek ... 


Vuurpylmotors het hul eie eienaardige etiketteringstelsel. Tipiese enjinetikette is: 1/4A-2T, 1/2A-3T, A8-3, B6-4, C6-7 en D12-5. Die letter is 'n 
aanduiding van die krag van 'n enjin. "B" enjins is twee keer so kragtig as "A" enjins, en "C" enjins is twee keer so kragtig as "B" enjins, 
ensovoorts. Die nommer na die letter is die benaderde stootkrag van die enjin, in pond. die finale nommer en letter is die tydsvertraging 
vanaf die tyd dat die stootperiode van enjinbrand eindig totdat die uitwerplading vuur; "3T" dui 'n 3 sekonde vertraging aan. 


LET WEL: 'n uiters doeltreffende vuurpyl dryfmiddel kan gemaak word deur aluminium te meng 


stof met ammoniumperchloraat en 'n baie klein hoeveelheid ysteroksied. 
Die mengsel word deur 'n epoksie aanmekaar gebind. 


6.11 BASIESE VLAKBOM 


’n Vuurpylbom is eenvoudig wat die naam aandui: ’n bom wat deur middel van ’n vuurpyl by sy teiken afgelewer word. Die meeste mense 
wat so 'n toestel sou maak, sal 'n modelvuurpylenjin gebruik om die toestel aan te dryf. Deur vinne van balsahout te sny en dit aan 'n groot 
vuurpyl-enjin, soos die Estes "C"-enjin, te plak, kon 'n basiese vuurpyl gebou word. Dan, deur 'n "kratermaker", of CO2-patroonbom 

aan die vuurpyl te heg, sal 'n bom bygevoeg word. 

Om te verseker dat die lont van die "kratermaker" (sien afd. 4.42) aan die brand steek, moet die klei oor die uitwerplading van die enjin met 'n 
plastiekgereedskap afgeskraap word. Die lont van die bom moet aan die uitwerplading raak, soos hieronder getoon. 


vuurpyl enjin 


krater maker 


Machine Translated by Google 


v | 
V 
| | 
\|------ ["co] eH HE HE HHH BN 
\_|------ Plo) / eee HH HHH HF 
_ooteeeee [**|::1:|---fuse--- # # plofstof # # ) 
/|------ iil Pes | | | HEHEHE HE HHH HH / 


stoot> ------ 
rook> *** 


uitwerplading> :::: 


Duct tape is die beste manier om die kratermaker aan die vuurpyl vas te maak 
enjin. Let in die diagram op die afwesigheid van die klei oor die uitwerplading 


Baie verskillende soorte plofbare loonvragte kan aan die vuurpyl geheg word, soos 


'n hoé plofstof, 'n brandende toestel, of 'n chemiese vuurbottel. 


Vier of drie vinne moet aan die vuurpyl-enjin vasgeplak word om te verseker dat die vuurpyl reguit vlieg. Die vinne moet lyk 


soos hierdie: 

N 

|\ 

|\ 

\ <--------- plak dit aan vuurpylmotor vas 
\\ 
IN 
\ 
| 
| | voorrand 
Seems S 
| agterrand 
osk 
| 
| 
\ / 


Die voorrand en agterrand moet met skuurpapier geskuur word sodat hulle afgerond is. Dit sal help om die 

vuurpyl reguit vlieg. 'n Twee duim lange gedeelte van 'n plastiekstrooitjie kan aan die vuurpyl geheg word om dit van te lanseer. A klere 
hanger kan gesny en in 'n lanseerstaaf gemaak word. Die segment van 'n plastiekstrooitjie moet aan die vuurpylenjin vasgeplak word 
aangrensend aan een van die vinne van die vuurpyl. 'n Vooraansig van 'n voltooide vuurpylbom word hieronder getoon. 


vin | | <----- Fin 
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lo <----------- segment van plastiek strooi 


Deur 'n kapstok by die aangeduide pyle te sny, en dit te buig, kan 'n lanseerstaaf gemaak word. Nadat 'n lont ingesit is 
die enjin, word die vuurpyl eenvoudig teen die lanseerstang afgegly, wat deur die segment van plastiekstrooi gesit word. Die vuurpyl 
moet maklik langs die kapstok gly. 


sny hier | 


en hier | 


Buig draad na hierdie vorm: 


steek in strooi 


\ 
\ 
\ 
\ 


\ <enenne=e- buig hier om viughoek aan te pas 


<---------- sit hierdie einde in die grond 


.PA 
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6.12 LANG REKKETBOM 


Langafstand-vuurpyle kan gemaak word deur multi-stadium vuurpyle te gebruik. Model vuurpyl enjins met 'n "0" vir 'n tyd vertraging 
is ontwerp vir gebruik in multi-stadium vuurpyle. 'n Enjin soos die D12-0 is 'n uitstekende voorbeeld van so 'n enjin. 

Onmiddellik nadat die stootperiode verby is, ontplof die uitwerplading. As 'n ander enjin direk teen geplaas word 

die agterkant van 'n "O"-enjin, sal die ontploffing van die uitwerplading warm gasse en brandende deeltjies in die 

mondstuk van die enjin bo dit, en steek die stootgedeelte aan. Dit sal die gebruikte "O"-enjin van die vuurpyl afstoot, 

wat 'n algehele gewigsverlies veroorsaak. Die grootste voordeel van 'n multi-stadium vuurpyl is dat dit gewig verloor as reis, en 

dit kry snelheid. 'n Veelstapvuurpyl moet ietwat anders ontwerp word as 'n enkelstapvuurpyl, aangesien, in 

sodat 'n vuurpyl reguit kan vlieg, moet sy swaartepunt voor sy sleepmiddelpunt wees. Dit word bewerkstellig deur 

gewig by die voorkant van die vuurpyl by te voeg, of deur die middel van sleep terug te skuif deur vinne op die vuurpyl te plaas wat 
ver agter die vuurpyl. 'n Diagram van 'n multi-stadium vuurpyl verskyn hieronder: 


/ \ 
| | 
|C| 
| M | ------ CM: Kratermaker 
|__| 
| C | ------ C6-5 vuurpyl enjin 
|6\ 
/| | |\ 
/|5|\ 
| f/ \--- fin 
M/LI\/I IV \ 
\ \ 
\ 
HITT Ci II \ 
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\ [pect fin \| 
\| 


C6-0 vuurpyl enjin 


Die lont word in die onderste enjin gesit. 


Twee, drie of selfs vier fases kan by 'n vuurpylbom gevoeg word om dit 'n langer reikafstand te gee. Dit is egter belangrik dat 
vir elke bykomende stadium word die vinarea groter. 


6.13 MEERVOUDIGE LEUKKOP-VOORKETBOMME 


"MRV" is 'n akroniem vir Multiple Reentry Vehicle. Die konsep is eenvoudig: sit meer as een plofstof 

plofkop op 'n enkele missiel. Dit kan sonder te veel moeite gedoen word deur enigiemand wat weet hoe om te maak 
kratermakers en kan vuurpylenjins koop. Deur kratermakers met lang lonte aan 'n vuurpyl vas te maak, is dit moontlik dat 
‘n enkele vuurpyl kan verskeie ploftoestelle aan 'n teiken lewer. So 'n vuurpyl kan soos volg lyk: 
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fin 
Die kratermakers word met kleefband aan die buis gerolde papier vasgemaak. die papierbuis word gemaak deur 'n 4 te rol en vas te plak 
duim by 8 duim stuk papier. Die buis is aan die enjin vasgeplak, en is gevul met buskruit of swartpoeier. Klein 
gate word daarin geslaan, en die lonte van die kratermakers word in hierdie gate gesteek. N krater maker is vasgeplak aan die 
oop einde van die buis, sodat sy lont binne-in die buis is. 'n Sekering word in die enjin geplaas, of in die onderste enjin as die 


vuurpylbom is multi-stadium, en die vuurpyl word gelanseer vanaf die coathanger lanseerder, as 'n segment van 'n plastiek strooi 
daaraan geheg is. 


6.2 KANON 


Die kanon is 'n stuk artillerie wat sedert die 11de eeu in gebruik is . Dit is nie anders as 'n musket nie, omdat dit gevul is 

met poeier, gelaai en afgevuur. Kanonne van hierdie soort moet ook na elke skoot skoongemaak word, anders kan die projektiel 
konfyt in die loop wanneer dit gevuur word, wat veroorsaak dat die loop ontplof. 'n Sosiopaat kan sonder te veel 'n kanon bou 
moeilikheid, as hy/sy 'n bietjie geld gehad het, en 'n bietjie geduld. 


6.21 BASIESE PYPKANON 


‘n Eenvoudige kanon kan deur byna enigiemand uit 'n dik pyp gemaak word. Die enigste moeilike deel is om 'n pyp te vind 
uiters glad aan sy binnekant. Dit is absoluut noodsaaklik; anders kan die projektiel vassit. Koper of 

aluminiumpype is gewoonlik glad genoeg, maar dit moet ook uiters dik wees om die druk wat ontwikkel word, te weerstaan 
deur die uitdyende warm gasse in 'n kanon. As 'n mens 'n projektiel soos 'n CO2-patroon gebruik, aangesien so 'n projektiel 
kan laat ontplof, 'n pyp wat ongeveer 1,5 - 2 voet lank is, is ideaal. So 'n pyp MOET mure hé wat ten minste is 

1/3 tot Y2 duim dik, en wees baie glad aan die binnekant. Indien moontlik, skroef 'n eindprop in die pyp vas. Andersins, 

die pyp moet gekrimp en toe gevou word, sonder om die pyp te kraak of te skeur. ’n Klein gaatjie word in die agterkant geboor 
van die pyp naby die krimp of eindprop. Dan, al wat gedoen moet word, is om die pyp te vul met ongeveer twee teelepels graad 
swartpoeier of pyrodex, steek 'n lont in, pak dit liggies deur 'n klomp sneespapier in die loop te stamp, en val in 

'n CO2-patroon. Steek die kanon stewig vas teen 'n sterk struktuur, steek die lont aan en hardloop. As die persoon is 
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gelukkig sal hy nie die kanon oorlaai het nie, en hy sal nie deur stukke ontplofbare loop getref word nie. So 'n kanon 
sal so lyk: 


smeltgat 


I 
lendplug|powder|tp| CO2 patroon 


| | |__| 
Ll 


'n Ontplofende projektiel kan vir hierdie tipe kanon gemaak word met 'n CO2-patroon. Dit is relatief eenvoudig om te doen. Net 
maak 'n kratermaker, en bou dit so dat die lont ongeveer 'n duim van die punt van die patroon af uitsteek. Toe, 

draai die lont toe met kleefband, bedek dit heeltemal, behalwe vir 'n klein hoeveelheid aan die einde. Gooi dit in die pypkanon 
sonder om 'n sneespapier te gebruik. Wanneer die kanon afgevuur word, sal dit die einde van die lont aansteek, en die skiet 
CO2 patroon. Die plofstof-gevulde patroon sal in ongeveer drie sekondes ontplof, as alles goed gaan. So 'n projektiel 


sal so lyk: 

/| \ 
|C| 
|M| 

MM 
| | | ---- band 
LL 
| -n--- lont 
6.22 VAPYLAFVuurKANON 


*n Vuurpylvuurkanon kan presies soos 'n gewone kanon gemaak word; die enigste verskil is die ammunisie. ’n Vuurpy! 
wat vanaf 'n kanon afgevuur word, sal verder vlieg as 'n vuurpyl alleen, aangesien die aksie om dit te skiet die aanvanklike traagheid oorkom. 


’n Vuurpyl wat gelanseer word wanneer dit beweeg, sal verder gaan as een wat gelanseer word wanneer dit stilstaan. So 'n 
vuurpyl sal soos 'n gewone vuurpylbom lyk, behalwe dat dit geen vinne het nie. Dit sou so lyk: 
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die lont op so 'n toestel sal natuurlik kort wees, maar dit sal eers aan die brand gesteek word totdat die vuurpyl se uitwerplading 
ontplof het. Dus, die vertraging voor die uitwerplading word in werklikheid die vertraging voor die bom ontplof. Let daarop dat 

geen lont hoef in die vuurpyl gesit te word nie; die brandende poeier in die kanon sal dit aan die brand steek, en terselfdertyd die vuurpyl druk 
teen 'n hoé snelheid uit die kanon. 


7.0PYROTECHNICA ERRATA 


Daar is baie ander soorte vuurwerk wat 'n geweldenaar kan gebruik. Rookbomme kan wees 

gekoop in towerwinkels, en groot militére rookbomme kan gekoop word deur byvoegings in geweer en militére tydskrifte. 

Ten slotte kan vuurwerke ook as terreurwapens gebruik word. 'n Groot lugvertoonvuurpyl! sal baie beserings veroorsaak as dit 
afgevuur sou word sodat dit naby 'n skare mense op die grond beland het. Selfs die “skadelose” vuurwerke 

wat uit 'n soort vuurwerk bestaan wat ontplof wanneer die toutjies wat daardeur getrek word, geplaas kan word 

binne 'n groot lading van 'n sensitiewe hoé plofstof. Traangas is nog 'n materiaal wat nuttig kan wees vir die 

sosiopaat, en so 'n materiaal kon onmiddellik oor 'n groot skare versprei word deur middel van 'n vuurpylbom, met 

nare gevolge. 


7.1 ROOKBOMME 


Een tipe vuurwerktoestel wat op baie maniere deur 'n terroris gebruik kan word, sou 'n rookbom wees. So 'n 
toestel kan die wegbreekroete verberg, of 'n afleiding veroorsaak, of bloot dekking bied. So 'n toestel, was dit 
genoeg rook produseer wat sleg genoeg ruik, kan byvoorbeeld die ontruiming van 'n gebou dwing. Rookbomme 
is nie moeilik om te maak nie. Alhoewel die militére rookbomme gepoeierde wit fosfor of titanium gebruik 


verbindings, sulke materiale is gewoonlik nie beskikbaar vir selfs die mees goed toegeruste terroris nie. In plaas daarvan sou hy/sy 
moet die rookbom vir hulself maak. 


Die meeste tuisgemaakte rookbomme gebruik gewoonlik 'n soort basispoeier, soos swartpoeier of pyrodex, om te ondersteun 
verbranding. Die basismateriaal sal goed brand, en hitte verskaf om die ander materiaal in die toestel te laat brand, maar 

nie heeltemal of skoon nie. Tafelsuiker, gemeng met swael en 'n basismateriaal, produseer groot hoeveelhede rook. 

Saagsels, veral as dit 'n klein hoeveelheid olie in het, en 'n basispoeier werk ook goed. Ander uitstekende rook 

bestanddele is klein stukkies rubber, fyngemaalde plastiek en baie chemiese mengsels. Die materiaal in padfakkels 

kan met suiker en swael gemeng word en 'n basispoeier produseer baie rook. Die meeste van die brandstof-oksideermiddel mengsels, as 
die verhouding is nie korrek nie, produseer baie rook wanneer dit by 'n basispoeier gevoeg word. Die lys van moontlikhede gaan aan en aan. 
Die truuk tot 'n suksesvolle rookbom |é ook in die houer wat gebruik word. ’n Plastieksilinder werk goed, en dra by tot 

die rook wat geproduseer word. Die gat in die rookbom waar die lont inkom, moet groot genoeg wees om die materiaal toe te laat 
brand sonder om 'n ontploffing te veroorsaak. Dit is nog 'n pluspunt vir plastiekhouers, aangesien hulle sal smelt en brand wanneer die 
rookmateriaal ontbrand, wat 'n opening skep wat groot genoeg is om 'n ontploffing te voorkom. 


7.2 KLEURVLAME 


Gekleurde viamme kan dikwels as 'n seintoestel vir terroriste gebruik word. deur 'n bal gekleurde viammateriaal in 'n 
vuurpyl; die vuurpyl, wanneer die uitwerplading vuur, sal 'n brandende gekleurde bal uitstuur. Die materiaal wat die produseer 
verskillende kleure viamme verskyn hieronder. 


KLEUR MATERIAAL GEBRUIK IN 
rooi strontium pad fakkels, 
soute rooi sprankels 


(strontiumnitraat) 


groen bariumsoute groen sprankels 
(bariumnitraat) 

geel natriumsoute goue vonkelaars 
(natriumnitraat) 


blou gepoeierde koper blou vonkelaars, 
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ou pennies 


wit gepoeierde magnesium of aluminium vuurmakers, 
aluminiumfoelie 


pers kaliumpermanganaat pers fonteine, 


riool te behandel 


7.3 TRANGAS 


'n Terroriste wat traangas of 'n soortgelyke verbinding kan maak, kan dit met gemak teen 'n groot aantal mense gebruik. 
Traangas is egter redelik ingewikkeld om te maak, en dit verhoed dat sulke individue sy groot potensiaal vir skade kan benut. Een 
metode vir die voorbereiding daarvan word hieronder getoon. 


TOERUSTING 


1. ringstaanders (2) 
2. alkoholbrander 3. 
Erlenmeyer-fles, 300 ml 4. kiampe 
(2) 5. rubberprop 

6. glasbuis 7. 
klemhouer 8. 
kondensor 9. 
rubberbuis 10. 
opvangfles 11. lug 
lokval 12. beker, 300 
ml 


MATERIALE 


10 GMS gliserien 


2 GMS natriumbisulfaat 
Gedistilleerde water 


1.) In'n oop area, dra 'n gasmasker, meng 10 GMS gliserien met twee GMS natriumbisulfaat 
in die 300 ml Erlenmeyer-fles. 

2.) Steek die alkoholbrander aan en verhit die fles liggies. 

3.) Die mengsel sal begin borrel en skuim; hierdie borrels is traangas. 


4.) Wanneer die mengsel wat verhit word, ophou om te skuim en gas te genereer, of 'n bruin 


Residu word sigbaar in die buis, die reaksie is voltooi. Verwyder die hittebron en gooi die verhitte mengsel weg, aangesien dit 
korrosief is. 


5.) Die materiaal wat in die kondensor kondenseer en in die opvangfles drup, is traangas. Dit moet styf toegedraai 
word en op 'n veilige plek gebére word. 
7.4VUURWERK 


Alhoewel vuurwerke nie regtig as 'n doeltreffende middel van terreur gebruik kan word nie, het dit wel 'n mate van waarde as 


afleiding of aansteek. Daar is verskeie basiese soorte vuurwerke wat in die huis gemaak kan word, hetsy vir pret, wins of nare 
gebruike. 


7,41 VOETKRYWERS 
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'n Eenvoudige vuurwerk kan van kartonbuise en epoksie gemaak word. 


Die instruksies is hieronder: 


1) Sny 'n klein stukkie kartonbuis uit die buis wat jy gebruik. 
"Klein" beteken enigiets minder as 4 keer die deursnee van die buis. 


2) Plaas die gedeelte van die buis op 'n stuk waspapier en vul dit met epoksie en die droogmiddel tot 'n hoogte van %4 die deursnee van die 
buis. Laat die epoksie droog word tot maksimum hardheid, soos gespesifiseer op die verpakking. 

3) Wanneer dit droog is, sit 'n klein gaatjie in die middel van die buis, en steek 'n verlangde lengte lont in. 

4) Vul die buis met enige tipe viam-sensitiewe plofstof. Flitspoeier, pyrodex, swart poeier, kalium 
pikraat, loodasied, nitro-sellulose, of enige van die vinnig brandende brandstof-oksideermiddel-mengsels sal goed doen. Vul die buis 
amper tot bo. 

5) Pak die plofstof styf in die buis met 'n prop sneespapier en 'n potlood of ander geskikte ramstok. Wees seker 
om genoeg spasie vir meer epoksie te laat. 

6) Vul die res van die buis met die epoksie en verharder, en laat dit droog word. 

7) Vir diegene wat skouspelagtige klappers wil maak, gebruik altyd flitspoeier, gemeng met 'n klein hoeveelheid ander materiaal vir kleure. 
Deur die materiaal op 'n vonkel te vergruis en dit by die flitspoeier te voeg, sal die ontploffing dieselfde kleur as die vonkelster 
wees. Deur klein stukkies vonkelmateriaal by te voeg, sal die toestel gekleurde brandende vonke, van dieselfde kleur as die vonkel, 
uitgooi. Deur gepoeierde yster by te voeg, sal oranje vonke gevorm word. Wit vonke kan geproduseer word uit magnesiumskaafsels, 
of uit klein, LIGTE gefrommelde bolletjies aluminiumfoelie. 


Voorbeeld: Gestel ek wil 'n vuurwerk maak wat sal ontplof 


met 'n rooi flits, en gooi wit vonke uit. Eerstens sou ek 'n padviam vat en die materiaal daarin fyn poeier. Of ek kan 'n rooi vonkeltjie neem 
en dit fyn poeier. Dan sou ek 'n klein hoeveelheid van hierdie materiaal met die flitspoeier meng. (LET WEL: FLITSPOEIER KAN REAGEER 
MET SOMMIGE MATERIALE WAT DIT MET GEMENG WORD, EN SPONTAAN ONTPLOFF!) Ek sal dit meng in 'n verhouding van 

9 dele flitspoeier tot 1 deel flare of vonkelmateriaal, en ongeveer 15 klein balletjies aluminium byvoeg foelie Ek sou die materiaal oornag 
buite die huis in 'n plastieksak bére, om seker te maak dat die goed nie reageer nie. Dan, in die oggend, sou ek 'n klein hoeveelheid 
daarvan toets, en as dit bevredigend was, sou ek dit in die klapper sit. 


8) As hierdie tipe vuurpyler op 'n vuurpyl-enjin gemonteer is, kan professionele tot semi-professionele uitstallings 
vervaardig. 


7,42 REKKEKE 


'n Indrukwekkende tuisgemaakte skyrocket kan maklik in die huis gemaak word van model vuurpyl enjins. Estes-enjins word aanbeveel. 


1) Koop 'n Estes Model Rocket Engine van die verlangde grootte, onthou dat die krag verdubbel met elke letter. 
(Sien afdeling 6.1 vir besonderhede) 
2) Koop of 'n gedeelte liggaamsbuis vir modelvuurpyle wat presies by die enjin pas, 6f maak 'n buis van verskeie 
diktes van papier en gom. 
3) Skraap die klei-rug aan die agterkant van die enjin uit sodat die poeier ontbloot word. Plak die buis aan die 
enjin, sodat die buis ten minste die helfte van die enjin bedek. Gooi 'n klein lading flitspoeier in die buis, ongeveer 1% 'n duim. 


4) Deur materiaal by te voeg soos uiteengesit in die afdeling oor klappers, kan verskeie tipes effekte geproduseer word. 


5) Deur Jumping Jacks of bottelvuurpyle sonder die stok in die buis te sit, skouspelagtige vertonings met bewegende 
vuurballe of 


MRV's kan vervaardig word. 
6) Ten slotte, deur die montering van baie tuisgemaakte vuurwerk op die buis met 


die lonte in die buis, kan veelkleurige sarsies gemaak word. 


7,43 ROMEINE KERSE 
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Romeinse kerse is indrukwekkend om na te kyk. Hulle is relatief moeilik om te maak, in vergelyking met die ander soorte tuisgemaakte 
vuurwerke, maar hulle is die moeite werd. 


1) Koop ‘n % duim dik model vuurpyl! liggaamsbuis, en versterk dit met verskeie lae papier en/of 


maskeerband. Dit moet gedoen word om te verhoed dat die buis ontplof. Sny die buis in ongeveer 10 duim lengtes. 


2) Sit die buis op 'n vel waspapier, en verseél die een kant met epoksie 


en die droogmiddel. Ongeveer ¥2 duim is voldoende. 
3) Plaas 'n gaatjie in die buis net bokant die onderste laag epoksie, en steek 
'n verlangde lengte waterdigte lont in. Maak seker dat die lont styf pas. 


4) Gooi ongeveer 1 duim pyrodex of buskruit teen die oop punt van die 


buis. 


5) Maak 'n bal deur ongeveer twee 6 duim vonkelaars van die verlangde te poeier 


kleur. Meng hierdie poeier met 'n klein hoeveelheid flitspoeier en 'n klein hoeveelheid pyrodex, om 'n finale verhouding (volgens volume) van 
60% vonkelmateriaal / 20% flitspoeier / 20% pyrodex te hé. Nadat die poeiers goed gemeng is, voeg water by, een druppel op 'n slag, en 
meng aanhoudend totdat 'n klam pasta gevorm word. Hierdie pasta moet met die hand vormbaar wees en moet sy vorm behou wanneer dit 
alleen gelaat word. Maak 'n bal van die pasta wat net in die buis pas. Laat die bal droog word. 


6) Wanneer dit droog is, laat val die bal in die buis. Dit moet afgly 


redelik maklik. Sit 'n klein stukkie sneespapier in die buis en pak dit liggies teen die bal met 'n potlood. 


7) Wanneer gereed om te gebruik, sit die kers in 'n gat in die grond, spits 


in 'n veilige rigting, steek die lont aan en hardloop. As die toestel werk, moet 'n gekleurde vuurbal uit die buis skiet tot 'n hoogte van ongeveer 
30 voet. Hierdie hoogte kan verhoog word deur 'n effens groter poeierlading in stap 4 by te voeg, of deur 'n effens langer buis te gebruik. 


8) As die bal nie aan die brand steek nie, voeg effens meer pyrodex by in stap 5. 
9) Die balle wat vir Romeinse kerse gemaak is, funksioneer ook baie goed in vuurpyle, 


produseer 'n effek van vallende gekleurde vuurballe. 


8.0 LYSTE VAN VERSKAFFERS EN MEER INLIGTING 


Die meeste, indien nie al nie, van die inligting in hierdie publikasie kan deur 'n openbare of universiteitsbiblioteek verkry word. Daar is ook baie 
publikasies wat uitgegee word deur mense wat geld wil maak deur ander mense te vertel hoe om plofstof by die huis te maak. Byvoegings 
daarvoor verskyn gereeld in paramilitére tydskrifte en koerante. Hierdie lys word aangebied om die groot aantal plekke te wys waar 

inligting en materiaal aangekoop kan word. Dit sluit ook vuurwerkmaatskappye en dies meer in. 


MAATSKAPPY NAAM EN ADRES WATTER MAATSKAPPY VERKOOP 
FULL AUTO CO. INC. PPLOSIEWE RESEPTE, 
POSBUS 1881 PAPIERBUIS 


MURFREESBORO, TN 37133 


ONBEPERK CHEMIESE EN SIKERINGS 
BOX 1378-SN 


Machine Translated by Google 


HERMISTON, OREGON 


97838 

AMERIKAANSE VUURWERK NUUS VUURWERK NUUS TYDSKRIF MET 
SR BOX 30 BRONNE EN TEGNIEKE 
DINGMAN'S FERRY, PENNSYLVANIA 

18328 

BARNETT INTERNATIONAL INC. BOé, KRUISBOOGE, BOOGSKIET MATERIALE, 
125 RUNNELS STREET LUGGEWERE 

POSBUS 226 

PORT HURON, MICHIGAN 

48060 

CROSSMAN AIR GUNS LUGGEWERE 

POSBUS 22927 

ROCHESTER, NEW YORK 

14692 

UITVOERENDE BESKERMINGSPRODUKTE INC. TRAANGAS GRANATE, 

316 CALIFORNIA AVE. BESKERMINGSTOESTELLE 
RENO, NEVADA 

89509 

BADGER VUURWERK GO. INC. KLAS “B” EN “C” VUURWERK 

BOX 1451 

JANESVILLE, WISCONSIN 

53547 


NEW ENGLAND FIREWORKS CO. INC. KLAS "C" VUURWERK 
POSBUS 3504 


STAMFORD, CONNECTICUTT 
06095 


REENBOOGPOEIE KLAS "C" VUURWERK 
BOX 581 


EDGEMONT, PENNSYLVANIA 
19028 


STONINGTON VUURWERK INC. KLAS "C" EN "B" VUURWERK 
4010 NUWE WILSEYBAAI 0.25 PAD 


SNELLIGE RIVIER, MICHIGAN 


49878 
WINDY CITY VUURWERK INC. KLAS "C" EN "B" VUURWERK 
POSBUS 11 {GOEIE PRYSE}} 


ROCHESTER, INDIANNA 
46975 


Machine Translated by Google 


BOEKE 


DIE ANARCHIS SE KOOKBOEK 


DIE geimproviseerde MUNISIE HANDLEIDING 


MILITERE PLOOFSTOF 


BRANDE EN ONTPLOFFINGS 


9.0 KONTROLELYS VIR INVALLE OP LABS 


Op die ou end sal die ernstige terroris waarskynlik besef dat as hy/sy 'n werklik nuttige plofstof wil maak, hy of 
sy sal die chemikalieé moet steel om die plofstof uit 'n laboratorium te maak. 'n Lys van sulke chemikalieé in volgorde van prioriteit 


sal waarskynlik soos die volgende lyk: 


VLOEISTOF 


Salpetersuur 


Swaelsuur 
95% Etanol 


Tolueen 
Perchloorsuur 


Soutsuur 


VASTE stowwe 


Kaliumperchloraat 
Kaliumchloraat 


Pikriensuur (gewoonlik 'n poeier) 
Ammoniumnitraat 


Magnesium poeier 
Gepoeierde aluminium 


Kaliumpermanganaat 
Swael 
_____ Mercurius 
Kaliumnitraat 
Kaliumhidroksied 


Fosfor 
Natriumasied 


Loodsetaat 
Bariumnitraat 


10.0 NUTTIGE PIROCHEMIE 


Oor die algemeen is dit moontlik om baie chemikalieé van net 'n paar basiese produkte te maak. 'n Lys van nuttige chemiese reaksies is 
aangebied. Dit veronderstel kennis van algemene chemie; enige individu wat nie die volgende reaksies verstaan nie 


sou bloot die eerste vyf hoofstukke van 'n hoérskool-chemieboek moes lees. 


1. kaliumperchloraat van perchloorsuur en kaliumhidroksied 


K(OH) + HCIO > KCIO 
4 4 2 


2. kaliumnitraat van salpetersuur en kaliumhidroksied 


+ HNO > WEET + 
3 3 


3. ammoniumperchloraat van perchloorsuur en ammoniumhidroksied 


NH OH + HCIO > NH ClO 
3 4 3 4 


4. ammoniumnitraat van salpetersuur en ammoniumhidroksied 
NH OH + HNO sin NH NO 


HO 


Machine Translated by Google 


5. gepoeierde aluminium van sure, aluminiumfoelie en magnesium 


A. tin foelie + 6HCI ----> 2AICl + 3H 


B. 2AICl (aq) + 3mg ----> 3MgCl (aq) 2 + 2Al 
3 


Die Al sal 'n baie fyn silweragtige poeier aan die onderkant van die houer wees wat gefiltreer en gedroog moet word. Hierdie selfde 
metode werk met salpeter- en swawelsure, maar hierdie sure is te waardevol in die vervaardiging van hoé plofstof om 
gebruik vir so 'n doel, tensy hulle in groot oormaat beskikbaar is. 


11.0 OOR DIE OUTEUR 


Die skrywer, wat wil hé dat sy naam onbekend moet wees, woon tans 'n kollege in die Verenigde State van Amerika by, 

hoofvak in Ingenieurswese. Hy is deur sy ouers aan die Ooskus grootgemaak, en het sy hoérskoolopleiding daar ontvang. 

Hy het die eerste keer in vuurwerk begin belangstel toe hy omtrent agt jaar oud was. Op twaalfjarige ouderdom het hy sy eerste vervaardig 
plofbare toestel; dit was effens kragtiger as 'n groot vuurwerk. Hy het voortgegaan om ploftoestelle te vervaardig vir 

baie jare. Hy het ook in modelvuurpyle begin belangstel, en het verskeie vuurpyle uit kits gebou en syne ontwerp 

eie vuurpyle. Terwyl hy op hoérskool was, het die skrywer geaffilieer geraak met CHAOS, en uiteindelik die hoof van 
Gunzenbomz Pyro-tegnologieé. Op hierdie tydstip, op die ouderdom van 18, het hy sy eerste hoé-ploftoestel vervaardig, 'n 1 voet 
diep krater in 'n medewerker se agterplaas. Hy het ook baie soorte vuurpyle, plofoare ammunisie en ander vervaardig 
pirotegniese toestelle. Terwyl hy aan die hoof van Gunzenbomz Pyro-Technologies was, is hy beseer toe 'n huis gemaak is 
toestel het in sy hand ontplof; hy het nie die toestel gemaak nie. Die skrywer het egter geleer en toe besluit om te hervorm, 

en hoewel hy nog af en toe ’n ploftoestel konstrueer, verkies hy om van hul produksie te onthou. An 

af en toe vuurpyl wat effekte soortgelyk aan dié van professionele uitstallings produseer, kan soms in die middernag gesien word 
lug naby sy kollege, en die Vierde Julie is steeds sy gunsteling dag van die jaar. 


Pax et Discordia, 


die skrywer 


HIER EINDIG DIE EERSTE PUBLIKASIE VAN DIE TERRORIS SE HANDBOEK. DIT IS DIE ENIGSTE 


GEMAGTIGDE PUBLIKASIE EN DIE ALLEEN PRODUKSIEREGTE BEHOORT AAN CHAOS-NYWERHEDE 
EN GUNZENBOMZ PIRO-TEGNOLOGIES. 
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